
Living full of energy

Roth QuickTemp ClimaComfort® 
– nu også til 16 mm rør

Nyhed



Roth QuickTemp ClimaComfort® 16 

Roth QuickTemp ClimaComfort® 16 
 – hurtig reaktionstid og lav byggehøjde

Vi udvider Roth QuickTemp ClimaComfort® systemet for at 
imødekomme endnu flere projektbehov.

Det gennemprøvede Roth QuickTemp ClimaComfort® system 
fås nu også til 16 mm rør – ideelt til større arealer med  
rørføringer på op til ca. 90 meter. Det gør det muligt at 
opvarme op til 13–14 m² pr. kreds ved 150 mm rørafstand eller 
18-20 m² pr. kreds ved 200 mm rørafstand.

Perfekt til både renovering og nybyggeri. Systemet har en lav 
byggehøjde, helt ned til 25 mm. Pladen er forsynet med lim på 
bagsiden, hvilket giver en hurtig, nem og sikker udlægning på 
underlaget. 
Systemet er et resultat af den specialudviklede systemplade og 
den særlige selvudjævnende plastfiberarmerede og varme- 
ledende spartelmasse Roth QuickTemp ClimaComfort® Flow. 

Den lette opbygning og rørføring tæt på gulvoverfladen giver 
en hurtig og effektiv varmeafgivelse – med reaktionstid helt 
ned til 22 minutter* sammenlignet med traditionelle støbte 
gulvvarmekonstruktioner.

Det kan lægges direkte oven på eksisterende gulve og afsluttes 
med stort set alle typer gulvbelægning: parket, laminat, klinker, 
tæppe eller linoleum.

Systemets lette opbygning gør det nemt at håndtere – også i 
rum med skæve vinkler, som f.eks. badeværelser.
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Læs mere om Roth QuickTemp ClimaComfort® 16  
På vores hjemmeside finder du også datablade,
installationsvejledninger og instruktionsvideoer.
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* Estimeret værdi

Fordele ved Roth QuickTemp ClimaComfort® 16
> Lav byggehøjde – helt ned til 25 mm

> Rørdimension: Roth X-Pert S5® 16 mm

> Hurtig og enkel installation

> Hurtig reaktionstid – helt ned til 22 minutter*

> Kan lægges direkte oven på eksisterende gulve

> Perfekt til både renovering og nybyggeri

> Passer til alle typer overgulve

> Gangbart efter kun 2–5 timer

> Ensartet varmefordeling for bedre komfort

> Op til 21% energibesparelse


