Gulvvarmesystemer

Roth Universal-
plade EPS 30

Satter nye standarder
for gulvvarmesystemer
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German quality since 1947



Roth Universalplade EPS 30

En plade

» flere rgrdimensioner
» flere C/C rgrafstande
» hgjere komfort

» lavere energiforbrug

Med Roth Universalplade EPS 30

far du den mest fleksible gulvvarmeplade pa
markedet. Vi har udviklet en helt unik plade,
som passer til badde 16 og 20 mm rgr, hvor
du kan have to forskellige C/C afstande og
dermed to forskellige varmeydelser i den
samme plade. Overgulvet kan vare alle for-
mer for traegulve eller gulvplader med for-
skellige beleegninger som taepper, vinyl mv.
Pladerne har stor trykstyrke, og kan anven-
des til boliger og offentlige bygninger.

B OVERHOLD NEMT BR10 OG DS469 I
ALLE BYGGERIER

Roth Universalplade EPS 30 kan anvendes
til alle typer byggerier.

Pladen er beregnet til at laegge pa stabile
underlag af beton, tree mv., men kan ogsa
bruges pa anden isolering. Du far et energi-
effektivt gulvvarmeanlaeg med en hgj grad
af komfort, som opfylder kravene om hurtig
regulering af varmen, som beskrevet i
varmenormen DS469. Derudover behgver

systemet kun lave, energirigtige vandtempe-

raturer som giver et lavere forbrug sarligt i
anlaeg med varmekilder som varmepumper,
fijernvarmeanlag og kondenserende kedler.

Roth Universalplade EPS 30 bestar af:

» En hdrd EPS isolering i en tykkelse pa

30 mm med spor og integreret vendeplade
» Varmefordelingsplader i aluminium
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EPS isoleringen indeholder brandhammen-

de materiale, og bidrager vaesentligt til isole-
ringskravet i bygningsreglementet BR10 ved
etageadskillelser mv.

Pladerne har vejledende skarelinjer pa bag-
siden. Det gor det nemt at afkorte dem med

en kniv, og naturligvis at skare dem lige.

Nar du anvender Roth Universalplade EPS
30, kan du have zoner med rgrafstand pa
300 mm generelt i rummet, og have zoner
med rgrafstand pd 200 mm teet pa vindu-
erne, og dermed have stgrre varmeydelser
i disse zoner. Denne konstruktion kan sikre
mod kuldenedfald og traekgener. Opbygnin-
gen sikrer en hurtig og energirigtig reakti-
onstid med en hgj grad af komfort, og gor det
muligt at s&nke og haeve gulvtemperaturen
effektivt i lgbet af dagen, f.eks. ved kraftigt
solindfald, eller der er mange mennesker

i et mgdelokale. Ogsa i forbindelse med
natsenkning er systemet helt rigtigt. Pa
grund af den termisk lette konstruktion vil
gulvvarmeanlaegget hurtigt tilpasse var-
metilfarslen, nar behovet andrer sig.



Roth Universalplade EPS 30
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Roth Universalplade EPS 30, 16 mm

Tidskonstant ved gnske om varmeydelse pa 30 W/m?

(Gulvbelagning er 14 mm traegulv)

Betongulve
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B DERFOR ER RORT UNIVERSALPLADE
EPS "UNIVERSAL”

En plade opfylder flere behov

[ graf 1 ser du, hvad det betyder for varme-
afgivelsen, at man opbygger zoner med for-
skellig rgrafstand i et rum.

Er man taet pa et vindue eller en dgr mod det
fri, kan man laegge rarene teettere, netop
hvor der er risiko for kuldenedfald og traek-
gener. Det rgde areal pd grafen viser, hvordan
temperaturen pa gulvoverfladen gges, nar
du legger rgrene med en mindre afstand,
og hvordan du dermed kompenserer for kul-
denedfald, uden at @ndre pa fremlgbstem-
peraturen. Med denne stgrre effektivitet

i gulvvarmeanlagget er der mulighed for
energibesparelser i varmekilden, f.eks. var-
mepumper, kondenserende kedler mv.

Det er bade energieffektivt og komfortabelt.
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Reaktionstid i timer

Beregninger er baseret pa NS-EN 1264 og erfaringstal, samt baseret
pa at 3 graders overtemperatur er lig med 30 W/m2.

Nar man gnsker hgj komfort og ensartede
gulvtemperaturer, stiller det hgje krav til
opbygningen af gulvvarmeanlaegget. Det
vigtigste er, at konstruktionen er let, dvs. at
gulvvarmergrene ikke er stgbt i beton, som
gor reguleringen langsom. Med Roth Univer-
salplade EPS 30 far du en let konstruktion,
hvor aluminium er varmelederen. Det ggr
reguleringshastigheden (tidskonstanten)
meget hurtig (se graf 2). P4 den made opnar
man en ensartet gulvtemperatur og rumtem-
peratur med en hgj grad af komfort og en
energirigtig rumopvarmning. Som du kan se
i grafen, opnar man fuld varmeydelse efter
40 min. med Roth Universalplade EPS 30.

I en traditionel lgsning hvor gulvvarme-
rorene er stght i beton, vil samme proces
tage tre timer.

B OPFYLD KRAVENE TIL 2020 BYGGERI

Med Roth Universalplade EPS 30 reducerer
du linjetabet igennem soklen og fundamentet
betragteligt. Reduktionen sker, fordi terraen-
deakket ikke bliver opvarmet i samme omfang
som ved traditionel gulvvarme. Pladerne
isolerer effektivt mod undergulvet med en
varmeledningsevne pa 0,035 W/mK.

Dette er ogsa en fordel ved anvendelse i eta-
geadskillelser. Isoleringen bidrager derud-
over til trinlydsdaempning i etagebyggeri mv.

B SPAR HELT OP TIL 6% PA VARME-
REGNINGEN

Anvend et anlaeg der gor det muligt at nat-
sanke, og spar pa energien i det lange lgb.

[ moderne byggerier skal du tage hensyn til,
at det skal veere muligt at natsaenke tempe-
raturen. Det er et lovkrav, at dette er muligt
i offentlige byggerier, hvilket er beskrevet

i varmenormen DS469. Nedstgber du gulv-
varmen i beton, er det i praksis ikke muligt
at natsanke effektivt med en reel energi-
besparelse. Det er for dyrt, og anlegget er
for leenge om at opna den gnskede tempera-
tur. Derfor bgr du veelge gulvvarme, som er
hurtigtregulerende. Det sparer pa energien
at veelge den rigtige lgsning, derudover kan
det ogsa vaere mere rationelt under bygge-
riet at laegge gulvvarmen ndr du velger en
pladelgsning.
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[ graf nr. 3 er kravet til vandtemperaturen i
to gulvvarmeanlag sammenlignet; et anlaeg
hvor Roth Universalplade EPS 30 er anvendt
og et anlaeg stgbt i beton. Det ses tydeligt pa
grafen, at du kan ngjes med en vandtempe-
ratur pa mindre end 38°C ,nar du anvender
Roth Universalplade EPS 30. Vzelger du en
lgsning stgbt i beton, skal vandtempera-
turen op pd 40°C, for at opna den samme
effekt. Det vil sige at veelger du Roth Univer-
salplade EPS 30 frem for betonlgsningen,
kan slutbrugeren skrue 2 - 3 grader ned for
vandtemperaturen og derved spare op til

4 - 6% pd varmeregningen, uden at ga pa
kompromis med komforten. Det luner pa
varmeregningen og sparer miljget for CO..
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Pa graf 4 kan du se det relative forbrug i
anlaegget, med gulvvarmergr stgbt i beton,
hvor der ikke er mulighed for natsaenkning,
og det relative forbrug i et anlaeg med Roth
Universalplade EPS 30, hvor der er brugt 16
mm rgr (her vist med og uden natsankning).
Selv uden natsankning er besparelsen
tydelig.
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Det lydlgse Roth X-PERT S5@ gulv-varmergr
bestar af 5 lag:

> Inderrgr

Lim

Diffusionsspeerre

Lim

Beskyttelseslag i polyethylen

v v v v

De 5 lag sikrer at rgret er fleksibelt og eks-
pansionen ved opvarmningen sker lgbende,
derfor er det lydlgst, nar man regulerer
varmen.

Roth anbefaler, at man altid anvender det
lydlgse X-PERT S5@ rgr ved hurtigtreguleren-
de gulvvarmeanlaeg.

B TEGNINGER, DIMENSIONERING,
PROJEKTERING, SUPPORT - SP@RG 0S

Vi leverer tegninger, materialebestykninger
samt dimensioneringsforslag inden for 24
timer.

Husk, at Roth hjaelper dig med projektering
af dine opgaver, og vi er kun et telefonop-
kald vaek, nar du har brug for support. Vi
har dygtige fageksperter til at hjelpe dig
videre - bade med de praktiske opgaver og
de lovgivningsmaessige udfordringer du kan
stgde pa i din hverdag.

B ROTH UNIVERSALPLADE EPS 30

Dit overblik

Sparer energi og CO, udledning
Overholder BR10

Overholder varmenormen DS469
En plade flere C/C rgrafstande
Hjeelper dig i 2020 byggeri
Hurtig udleegning

Valgfrit overgulv

Regulerer varmen hurtigt

Hgj grad af komfort

Reducerer trinlyd i etagebyggeri

vV vV VvV vV vV VvV VvV Vv v v

Brochure_Roth Universalplade EPS_DK 20190815



