Roth outdoorbox

Roth outdoorbox til udendgrshaner,
250 x 250 x 70 mm

Beskrivelse
Roth outdoorbox til udendgrshaner er en vandtaet boks som kan

bruges sammen med forskellige udendgrshaner, bade med indstiks-

samlinger eller klemringssamlinger.

Outdoorboxen anvendes til indbygning i vaegge.

Outdoorboxen leveres med Roth rgrgennemfgring som kan
anvendes til alle typer ror (glatte rgr og tomrar) fra dimension

10 til 34 mm.

Niplerne tilpasses nemt forskellige rardimensioner. Skal niplerne
bruges sammen med tomrgr skal der suppleres med en fikserings-
nippel til tomrgr 20 - 28 mm eller 25 - 34 mm.

Outdoorboxen er udfgrt med en aftagelig afskaermning som
beskytter mod vandspragijt.

Afskarmningen vil lede vandet fra en evt. uteethed til den
vandtatte bund og ud i enten tomrgret, som skal veere fort til et
vandtaet skab med overlgb eller til overlgbet i koblingsboksen.
Hvis outdoorboxen ikke er monteret med overlgb, skal tilslutningen
af boksen ske nedefra som rgr i ror system, og tomrgret skal virke
som overlgb, og i den situation fgres til vandtaet skab med overlgb.
Outdoorboxen skal placeres minimum 250 mm over overlgbskan-
ten pa skabet.

Afskarmningen kan demonteres under installation.

Dgrerne er pakket separat sa den er beskyttet hvis de fgrst gnskes
monteret senere i byggeriet.

Roth outdoorbox opfylder kravene i DS469, stk. 7 og er sammen
med MultiPex® rgrsystem godkendt efter NT VVS 129 og opfylder
kravene i DS439 og BR18.

Teknisk beskrivelse

Roth outdoorbox er produceret i stal som er forbehandlet med
den miljgvenlige Oxsilan® teknologi som giver god beskyttelse
imod korrosion. Skabet er efterfglgende pulverlakeret i farven
RAL 9010.

Afskeermningen inde i skabene er udfgrt i PE foam.

Roth outdoorbox til udendgrshaner leveres i en bredde pa 250
mm og en hgjde pd 250 mm. Indbygnings dybden er 70 mm uden
dgr, med dgr og ramme kan dybden varieres fra 70 - 100 mm.
Dgren er helt plan i en tykkelse pd 2,5 mm.
Rorgennemfgringer 10 - 34 mm er udfgrt i EPDM.

Anvendelsesomrade
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Roth MultiPex® system

Roth outdoorbox

Tekniske data
Roth outdoorbox

Tilbehgr
Roth fikseringsnippel 20 - 28 mm
Roth fikseringsnippel 25 - 34 mm

VVS-nr 046297.521

VVS-nr. 046297.728
VVS-nr. 046297.734
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