Roth skinne til QuickBox, justerbar

Roth skinne justerbar til montering
af QuickBox i pladevagge i to str.
220 - 400 mm og 330 - 600 mm.

Beskrivelse

Roth skinne til QuickBox, justerbar anvendes til alle typer af
pladevaegge, bade med reglar og leegter fra en tykkelse pa
min 46 mm.

Roth skinne til QuickBox, justerbar findes i to udgaver:

Roth skinne til QuickBox, justerbar 220 - 400 mm -
VVS-nr.: 087277.620
Roth skinne til QuickBox, justerbar 330 - 600 mm -
VVS-nr.: 087277.630

Roth QuickBox monteres med de skruer som medfglger i
QuickBoxen, for pladevaeg VVS nr. 087277.21x og 087277.31x.
Anvendes der QuickBox koblingdsdaser til mur med tilkghte
montagesat for pladevaeg VVS nr. 087277.470 skal man selv
sgrge for skruer i @4 mm med en lzengde pa min. 60 mm.
Anvend min. 2 skruer pr. koblingsdase.

V-udskeringen i siden pa beslaget angiver center pa Roth
QuickBoxen.

Teknisk beskrivelse
Roth skinne til QuickBox, justerbar er produceret i
galvaniseret stal.

Anvendelsesomrade
> Brugsvandsanlaeg




Roth MultiPex® system

Roth skinne til QuickBox, justerbar

Tekniske data

Roth skinne til QuickBox, justerbar 220 - 400 mm
Roth skinne til QuickBox, justerbar 330 - 600 mm

VVS-nr.: 087277.620
VVS-nr.: 087277.630
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