


Nu udvider vi sortimentet med den nye Roth QuickBox® - 316  
- med rusti vinkel og 3/4" gevind

Den fås både som enkelt og dobbelt koblingsdåse: 
Roth QuickBox® - 316, 18 mm x ¾" med rustfri vinkel - VVS-nr. 087274.278 
Roth QuickBox® - 316, 18 mm x ¾" med rustfri vinkel, dobbelt - VVS-nr. 087274.378

Den nye Roth QuickBox® - 316, bruges hvor der er behov for et større ow og 
hvor der er brug for en ¾" tilslutning. Koblingsdåsen kan anvendes ved  
tapsteder hvor ønsket er større vandmængder på kortere tid, f.eks. til 
brusesystemer, badekar eller industrikøkkener. 

Roth QuickBox® - 316, 18 mm x ¾" er en del af Roths lækagesikre  
installationssystem, et komplet systemgodkendt program. 

> Med rustfri vinkel og præmonteret trykprøvningsprop

> Roth QuickBox® er med indstik, så røret og tomrøret monteres uden værktøj

> Eksisterende tilbehør til Roth QuickBox® kan anvendes

> 18 mm rørtilslutning med ¾" gevind sikrer et højt ow med mindre tryktab

> Lavet af AISI 316 rustfrit stål for at undgå korrosion

Scan QR-koden og læs mere om hele Roth QuickBox® sortimentet.

Alle Roth QuickBox® koblingsdåser er produceret i gennemsigtig, helstøbt plast  
med præmonteret trykprøvningsprop.

¾"

Vinklen er  
produceret i AISI 316 rustfrit stål.

Fås i 18 mm med ¾" gevind  
og blå trykprøvningsprop

Vinklen er  
produceret i rødgods.

Fås i 15 mm med ½" gevind  
og rød trykprøvningsprop

Vinklen er  
produceret i messing.

Fås i 12, 15 og 18 mm  
alle med ½" gevind og  
grå trykprøvningsprop
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Rødgodsvinkel  
- den du allerede kenderNyhed

Messingvinkel  
- den du allerede kender


