
23 forskellige rør med  
Brandklasse B-isolering  

(9 og 13 mm)

Living full of energy

Roth MultiPex® og Alu-LaserPlus® med Brandklasse B-isolering 
– brandsikring i en ny klasse 

NYHED



Nyhed: Roth MultiPex® og Alu-LaserPlus® med Brandklasse B-isolering 
	      – brandsikring i en ny klasse 

Roth hæver standarden for isoleringssikkerhed 

Roth lancerer nu det første præisolerede RiR-rør i Norden, der 
opfylder brandklassificeringen BL-s1, d0 – og sætter en ny 
standard for sikker rørisolering. 

Løsningen er specialudviklet til kravene i moderne byggeri og 
kombinerer højeste brandsikkerhed med fuld lovgivnings- 
mæssig overensstemmelse.

Rørene er fuldt ud i overensstemmelse med REACH, SVHC, 
SCIP og ECHA og er dermed produceret efter de strengeste 
miljø- og sikkerhedsstandarder.

Brandsikkerhed, du kan stole på:

Opfylder brandkrav i henhold til EN 13501-1:

Brandklasse: BL-s1, d0

B: 	 Brænder ikke.

s1: 	Meget lav eller ingen røgudvikling - røg dræber oftere 
		 end ild.

d0: Ingen brændende dråber - branden spredes ikke pga. 
		 rørisoleringen.

23 forskellige Roth rør fås med Brandklasse B-isolering  
(9 og 13 mm). 

Du opfylder hovedkravene i BR18, både § 108 og § 109 for 
byggeri generelt. I f.eks. etagebyggeri behøver du ikke  
længere dokumentere rørenes overfladeareal jf. BR18  
kapitel 5, tabel 4.2.9, da rørisoleringen allerede opfylder  
de skærpede krav i vejledningen stk. 4.2.11.
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Vil du vide mere?  
Kontakt din Roth konsulent  
eller besøg roth-danmark.dk 

Med Brandklasse B-isolering får du:

> Ingen antændelse

> Ingen flammespredning

> Meget lav eller ingen røgudvikling

>  Ingen brændende dråber
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