. Roth systemplade PS20, EPS30/10, EPS50/30

Beton eller armeret
flydespartel

(iht. EN 13813) som

Roth Clima Comfort Flow

Beskrivelse

Roth systemplade PS20, EPS30/10, EPS 50/30 kan anvendes til stort

set alle typer byggerier hvor gulvvarmergrene skal nedstgbes i beton
eller spartelmasse.

Med Roth systemplade PS20, EPS30/10, EPS50/30 opndr man en
rationel arbejdsgang nar gulvvarmergrene skal udlaegges. System-
pladerne udlaegges pa betongulvet eller den gvrige isolering. Pla-
derne er designet med eller uden EPS isolering pa bagsiden.
Isoleringen sikre imod varmetab ned imod det underliggende lag
og demper samtidig trinlyd. Systempladerne leveres i 3 forskellige
udgaver, PS 20/0 er uden isolering og har en byggehgjde pd 20 mm.
EPS 30/10 og EPS 50/30 leveres med hhv. 10 og 30 mm isolering
og har en byggehgjde pa hhv. 30 og 50 mm.

Til systempladerne anvendes der 16 mm gulvvarmergr. Man kan

kun anvende flydespartel hvis systempladerne ligges pa et baerende
underlag af f.eks. beton og ikke hvis de ligges pa isolering.

Tekniske data

Roth systemplade PS 20/0 VVS-nr. 339298.420
Roth systemplade EPS 30/10 VVS-nr. 339298.430
Roth systemplade EPS 50/30 VVS-nr. 339298.450
Roth samlestykke til systemplader VVS-nr. 339298.920
Roth rgrbefaestigelse, diagonal VVS-nr. 339298.910
Roth Clima Comfort kantisolering

160 mm, 25 m VVS-nr. 339259.030
Vigtigt!

Hvis du bruger gulvvarmen til udtgrring af betonen, skal du ggre
dette ved en lav fremlgbstemperatur, typisk 5 grader hgjere end
betontemperaturen. Spgrg altid betonleverandgren inden du
starter udtgrringen.

[ stgrre bygninger som lagerhaller og industribygninger deles gul-
vene op i mindre arealer, dette gores med dilatationsfuger.

De steder hvor gulvvarmergrene krydser fugerne skal de beskyttes
mod betonfladernes bevagelser, dette kan ggres ved at sette et
stykke Roth tomrar pa.

Parket eller fliser

Gulvpap/foam ved treegulv

Armeringsnet

Roth
gulvvarmergr

Isolering i EPS eller hard
mineraluld til nedstgbning, eller
betonlag mv.

Roth systemplade
PS20, EPS30/10,
EPS50/30

Opbygning, mal i mm

Variabel

1. Roth gulvvarmergr 4. Beton eller armeret flyde-
2. Roth systemplade PS20, spartel (iht. EN 13813) som
EPS30/10, EPS50/30 Roth Clima Comfort Flow*
3. Kantisolering/folie 5. Isolering iht. lovkrav eller
betonlag

6. Kapillarbrydende lag

* Nar der anvendes beton vil laget over rgrene typisk vaere 50 - 60 mm og ved
flydespartel skal laget vaere min. 20 mm over rgrene.



Roth gulvvarmesystem

Roth systemplade PS20, EPS30/10, EPS50/30

{

Roth systemplade PS20, EPS30/10, EPS50/30

VVS-nr: 339298.420 339298.430 339298.450
Betegnelse: Roth systemplade PS 20/0 it sys3tg;nl[())lade EPS il sys;g;n;())lade EPS
Mal (mm) L x B x H: 1.450 x 950 x 20 1.450 x 950 x 30 1.450 x 950 x 50
Materiale: PS/Plast EPS DEO 10 mm EPS DES 30 mm
Trinlydsforbedring iht. DIN 4109 dB*: - 28
Isoleringsevne A W/m K: - 0,035 0,040
Trykstyrke kN/m?: - 45,0 5,0
Modstandsevnen over for bgjning kPa: - 480 200
Bgln;nlcllljl/(nizjvhed iht. DIN 18164 ) 20 30

1 pakke deaekker effektivt: 20,1 m? 16,4 m? 10,1 m?
Antal plader pr. pakke 16 13 8
Fremstillet iht.: DIN EN 13163

Brandklasse iht. DIN 4102-1: Class E

PS/Plast folielag: DIN 18560

Overlapning i mm:

50 mm overlap

Materialeklasse:

82 DIN EN 13501-1 Klasse E

CE market produkt:

EPS EN13163-T1-L 1-W1-S1-
P3-BS480-CS(10)150

EPS EN 13163-L3-W3-T0-
S$5-P10-BS200-CS(10)90-
SD(30)-CP2

Rerafstand C/C 16 mm ror:

100, 150, 200, 250 eller 300 mm

*Oplysninger baseret pa harde gulve pd massivt underlag og beton med en masse > 70 kg/m?.
Bemaerk at enhver form for @ndring af overstdende konstruktions belastning, skal kontrolles og godkendes

af en konstruktions ingenigr.
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