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Om denne
veiledningen

Merking av
sikkerhetsforskrifter

Monterings- og driftsveiledning Wilo-Para

Generelt

Monterings- og driftsveiledningen er en fast del av pro-
duktet. Les denne veiledningen fgr alle arbeidsoppgaver
og oppbevar den tilgjengelig til enhver tid.

Det er en forutsetning for riktig bruk og handtering av
produktet at denne veiledningen overholdes. Fglg all
informasjon og merking pa produktet.

Den originale driftsveiledningen er pa tysk. Alle andre
sprak i denne veiledningen er oversatt fra original-
versjonen.

Sikkerhet

Dette kapitlet inneholder grunnleggende informasjon
som ma fglges ved installasjon, drift og vedlikehold. Fglg
dessuten anvisninger og sikkerhetsforskrifter i de andre
kapitlene.

Manglende overholdelse av denne monterings- og

driftsveiledningen medfgrer fare for personer, miljget og

produktet. Dette fdrer til tap av ethvert krav om skade-
erstatning.

Manglende overholdelse medfdrer fglgende farer:

- Fare for personer pa grunn av elektrisk, mekanisk og
bakteriologisk pavirkning samt elektromagnetiske
felt

- Fare for miljget pa grunn av lekkasje av farlige stoffer

« Materielle skader

« Svikt av viktige produktfunksjoner

| denne monterings- og driftsveiledningen er det sikker-

hetsforskrifter for materielle skader og personskader, og

disse vises pa ulike mater:

« Sikkerhetsforskrifter for personskader starter med et
signalord og og innledes med et tilhgrende symbol.

« Sikkerhetsforskrifter for materielle skader starter med
et signalord og vises uten symbol.
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Signalord

Symboler

Personalets
kvalifisering

FARE!
Manglende overholdelse fgrer til dgd eller alvorlige
personskader!

ADVARSEL!
Manglende overholdelse kan fgre til (svart alvorlige)
personskader!

FORSIKTIG!
Manglende overholdelse kan fgre til materielle skader,
totalskade er mulig.

LES DETTE
Nyttig informasjon om handtering av produktet

| denne veiledningen brukes fglgende symboler:

A Fare pa grunn av elektrisk spenning

A Symbol for generell fare

& Advarsel mot varme overflater/medier

Advarsel mot magnetfelt
Les dette

Personalet ma:

« Vare informert om lokalt gjeldende forskrifter for
helse, miljg og sikkerhet.

« Halest og forstatt monterings- og driftsveiledningen.

Personalet ma ha fglgende kvalifikasjoner:

« Elektrisk arbeid ma utfgres av en elektriker
(iht.EN 50110-1).

- Installasjon/demontering ma utfgres av fagfolk som
er opplart til bruk av det ngdvendige verktgyet og
festeutstyret.

+ Betjening ma utfgres av personer som har fatt opple-
ring i hele anleggets funksjonsmate.

Wilo SE 02/2020



Elektrisk arbeid

Driftsansvarlig
sine plikter

Monterings- og driftsveiledning Wilo-Para

Definisjon av «elektriker»

En elektriker er en person med fagutdannelse, kunnskap
og erfaring, som kan oppdage og unnga farer ved elektri-
sitet.

Elektrisk arbeid ma utfgres av en elektriker.

« Nasjonale retningslinjer, standarder og forskrifter,
samt spesifikasjonene fra det lokale energiforsy-
ningsverket for tilkobling til det lokale strgmnettet,
ma overholdes.

- Fgralt arbeid ma produktet kobles fra strgmnettet og
sikres mot gjeninnkobling.

« Tilkoblingen ma sikres med en sikkerhetsbryter for
jordfeil (RCD).

« Produktet ma vere jordet.

« Elektriker ma umiddelbart skifte ut defekte kabler.

 Reguleringsmodulen ma aldri apnes og betjeningsele-

mentene ma aldri fjernes.

Alt arbeid ma kun utfgres av kvalifisert fagpersonale.
S¢rg for bergringsvern pa monteringsstedet ved
varme komponenter og elektriske farer.

- Skift ut defekte pakninger og tilkoblingsledninger.
Dette apparatet kan brukes av barn fra 8 ars alder og av
personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale
evner, eller manglende erfaring og kunnskap, hvis de hol-
des under oppsyn eller har blitt opplaert i sikker bruk av
apparatet og forstdr farene forbundet med det. Barn skal
ikke leke med apparatet. Rengjgring og brukervedlikehold
skal ikke utfgres av barn uten tilsyn.
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3 Produktbeskrivelse og funksjon

Oversikt Wilo-Para (Fig. 1)

1 Pumpehus med skrueforbindelser
Vatlgpermotor
Kondensatdreneringshull (4x i omkretsen)
Kapslingsskruer
Reguleringsmodul
Typeskilt
Betjeningstast for pumpeinnstilling
Drifts-/feilmeldings-LED

9 |Indikering av valgt reguleringstype
10 Visning av valgt karakteristikk (1, II, 1l)
11 PWM- eller LIN-signalkabeltilkobling
12 Nettilkobling: 3-polet stikkontakt

ONO VT & WN

Funksjon Hgyeffektiv sirkulasjonspumpe for vannbarne varme-
systemer med integrert differansetrykkregulering.
Reguleringstype og Igftehgyde (differansetrykk) kan
stilles inn. Differansetrykket reguleres via pumpeturtal-

let.
Typengkkel
Eksempel: Wilo-Para 15-130/7-50/5C-12/i
Para Hgyeffektiv sirkulasjonspumpe
15 15 = skrueforbindelse DN 15 (Rp ¥2)
DN 25 (Rp 1), DN 30 (Rp 1%)
130 Bygningskonstruksjon: 130 mm eller 180 mm
7 7 = maks. |gftehgyde i meter ved Q = 0 m3/t
50 50 = maks. effektforbruk i Watt
SC SC = selvregulerende (Self control)

iPWM1 = ekstern regulering via iPWM1-signal
iPWM?2 = ekstern requlering via iPWM2-signal

12 Requleringsmodulens posisjon, kl. 12
| Enkeltemballasje
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Tekniske

spesifikasjoner
Tilkoblingsspenning 1~230V +10 %/-15 %, 50/60 Hz
Beskyttelsesklasse IPX4D
Energieffektivitetsindeksen EEI Se typeskilt (6)
Medietemperaturer ved -20 °C til +95 °C (varme/GT)
maks. omgivelsestemperatur +40 °C -10 °C til +110 °C (ST)
Omgivelsestemperatur +25 °C 0°Ctil +70°C
Maks. driftstrykk 10 bar (1000 kPa)
Minste inntakstrykk 0,5 bar/1,0 bar (50 kPa/100 kPa)

ved +95 °C/+110 °C

Lysindikatorer
(LED-lys)
o + Meldingsvisning
@ « LED lyser grgnt i normaldrift

. LED-en tennes/blinker ved feil (se kapittel 10.1)

« Indikering av valgt reguleringstype
Ap-v, Ap-c og Konstant-turtall

N

R
/

s 3 f « Visning av valgt karakteristikk (I, I, ll) innen regu-
leringstypen
« Visningskombinasjoner for LED-lys under luftefunk-
sjonen, ved manuell nystart og tastelas
00
00

Monterings- og driftsveiledning Wilo-Para 11
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Betjeningstast

3.1

Differansetrykk
variabelt Ap-v
(1,1, 1)

-

H/m

Q/m3/h

Differansetrykk
konstant Ap-c
(1, 1, 1)

H/m

12

Trykke

« Velge reguleringstype

« Valg av karakteristikk (I, II, 1) innen reguleringstypen
Trykk lenge

- Aktivere luftefunksjonen (trykk i 3 sekunden)

- Aktiver manuell nystart (trykk i 5 sekunder)

. Lase/l&se opp taster (trykk i 8 sekunder)

Reguleringstyper og funksjoner

Anbefaling for torgrs varmesystemer med radiatorer for
reduksjon av strgmningsbrus pa termostatventilene.

Pumpen reduserer Igftehgyden til halvparten ved syn-
kende vaskestrgm i rgrledningsnettet.

Sparer strgm ved tilpassing av Igftehgyden til behovet
for vaeskestrgm og lavere strgmningshastigheter.

Tre forhandsdefinerte karakteristikker (I, Il, 1) kan
velges.

Anbefaling for gulvvarme eller for rgrledninger med
store dimensjoner og all bruk uten variabel lednings-
nettkarakteristikk (f.eks. pumpe for primarkrets), samt
ettrgrs varmesystemer med radiatorer.

Reguleringen holder deninnstilte Igftehgyden konstant,
uavhengig av transportert vaeskestrgm.

Tre forhandsdefinerte karakteristikker (I, Il, 1) kan
velges.

Wilo SE 02/2020



Konstant-turtall
( 1,11, III)

Hfm
11l

R

Q/m3/h

Ekstern regulering

via iPWM-signal

Hfm

8588 93 100 PWM
%

Anbefaling for anlegg med uendret anleggsmotstand
som krever en konstant vaeskestrgm.

Pumpen drives i tre forhandsangitte, faste turtallstrinn
(1, 11, 1m).

LES DETTE
Fabrikkinnstilling:
Konstant-turtall, Karakteristikk Il

En ekstern regulator overtar den ngdvendige sammen-

ligningen av nominelle og faktiske verdier for regulerin-
gen.

Som innstillingsverdi sendes et PWM-signal (pulsbred-

demodulasjon) til pumpen.

PWM-signalgeneratoren gir en periodisk rekke med
impulser (pulsforhold) til pumpen iht. DIN IEC 60469-1.

iPWM 1-modus (oppvarmingsformal):

liPWM 1-modusen reguleres pumpeturtalletiforhold til
PWM-inngangssignalet.

Reaksjon ved kabelbrudd:

Hvis signalkabelen skilles fra pumpen, f.eks. ved et
kabelbrudd, akselererer pumpen til maks. turtall.
PWM-signalinngang [%]

<5 Pumpen kjgrer med maksimalt turtall

5-85:  Pumpens turtall synker lineart fra n,,y til Nyin
85-93: Pumpen kjgrer med minimalt turtall (drift)
85-88: Pumpen gar med minimalt turtall (oppstart)
93-100: Pumpen stopper (beredskap)

Monterings- og driftsveiledning Wilo-Para 13
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%

Lufting

Manuell nystart

Lase/ldase opp taster

14

Aktivere
fabrikkinnstilling

iPWM 2-modus:

liPWM 2-modusen reguleres pumpeturtallet i forhold til
PWM-inngangssignalet.

Reaksjon ved kabelbrudd:

Hvis signalkabelen skilles fra pumpen, f.eks. ved et
kabelbrudd, stopper pumpen.

PWM-signalinngang [%]

0-7: Pumpen stopper (beredskap)

7-15:  Pumpen kjgrer med minimalt turtall (drift)
12-15: Pumpen gdr med minimalt turtall (oppstart)
15-95: Pumpens turtall stiger linezert fra ny;, til nyayx
> 95: Pumpen kjgrer med maksimalt turtall

Luftefunksjonen aktiveres med et langt trykk

(3 sekunder) pa betjeningstasten og lufter pumpen
automatisk.

Varmesystemet luftes da ikke.

En manuell nystart aktiveres med et langt trykk pa
betjeningstasten (5 sekunder) og avblokkerer pumpen
ved behov (f.eks. etter lengre tids stillstand om
sommeren).

Tasteldsen aktiveres ved a trykke lenge (8 sekunder) pa
betjeningstasten, og laser innstillingene pa pumpen.
Den beskytter mot ugnsket eller uautorisert justering av
pumpen.

Fabrikkinnstillingen aktiveres ved a trykke og holde
betjeningstasten ved samtidig deaktivering av pumpen.
Ved gjentatt innkobling gar pumpen i fabrikkinnstilling
(leveringstilstand).

Wilo SE 02/2020



Feil bruk

Tiltenkt bruk

Hdyeffektiv sirkulasjonspumpe fra serien Wilo-Para skal

kun brukes til sirkulasjon av medier i vannbarne oppvar-

mingsanlegg og lignende systemer med stadig veks-

lende vaskestrgmmer.

Tillatte medier:

« Oppvarmingsvann iht. VDI 2035 (CH: SWKI BT 102-01).

+ Vann-glykolblandinger* med maksimalt 50 %
glykolandel.

* Glykol har hgyere viskositet enn vann. Ved tilsetning av
glykol skal pumpens transportdata korrigeres i samsvar
med blandingsforholdet.

LES DETTE

Anlegget skal bare tilfgres bruksklare blandinger.
Pumpen ma ikke brukes til a blande mediet i
anlegget.

Tiltenkt bruk av pumpen omfatter ogsa at denne veiled-
ningen samt opplysninger og merking pa pumpen fglges.

Enhver bruk utenom dette gjelder som feil bruk og fgrer
til tap av ethvert garantikrav.

A ADVARSEL!

Fare for personskader eller materielle skader ved feil
bruk!

« Det ma aldri brukes andre medier.

+ Laaldri uautoriserte personer utfgre arbeid.

+ Ma aldri brukes utenfor de angitte bruksgrensene.

+ Foreta aldri egne modifikasjoner.

« Bruk kun autorisert tilbehgr.

+ Ma aldri brukes med fasevinkelstyring.

Monterings- og driftsveiledning Wilo-Para 15
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5

Leveringsomfang

Tilbehgr

Transport-
inspeksjon

Transport- og

lagringsbetingelser

16

Transport og lagring

« Hdyeffektiv sirkulasjonspumpe
« Monterings- og driftsveiledning

Tilbehgr ma bestilles separat, se katalog for detaljert
liste og beskrivelser.

Fglgende tilbehgr er a fa:

 Nettilkoblingskabel

. iPWM/LIN-signalkabel

« Isoleringsinnkapsling

« Cooling Shell

Etter levering ma det umiddelbart kontrolleres om det
foreligger transportskader og at leveransen er komplett,
og eventuelt reklameres med en gang.

Ma beskyttes mot fuktighet, frost og mekaniske belast-
ninger.

Tillatt temperaturomrade: -40 °C til +85 °C

(for maks. 3 maneder)

Installasjon og elektrisk tilkobling

Montering

Montering ma utelukkende utfgres av kvalifiserte fag-
folk.

& ADVARSEL!

Fare for forbrenning pga. varme overflater!
Pumpehuset (1) og vatlgpermotor (2) kan vare varme og
fgre til forbrenninger dersom de bergres.

« Under drift ma kun reguleringsmodulen (5) bergres.
+ La pumpen avkjgles fgr det arbeides pa den.

Wilo SE 02/2020



& ADVARSEL!

Fare for forbrenning pga. varme medier!

Varme medier kan fdre til skolding. Fér montering eller
demontering av pumpen eller fgr kapslingsskruene (&)
Igsnes ma fglgende tas hensyn til:

+ Lavarmesystemet avkjgles helt fgrst.
+ Lukk stengeventilene eller tgm varmesystemet.

Klargjgring Installasjon inne i en bygning:

Installer pumpen i et tgrt, godt ventilert og frostfritt
rom.

Installasjon utenfor en bygning (utvendig montering):

Pumpen ma installeres i en sjakt med lokk eller i et
skap/hus som varbeskyttelse.

Unnga direkte sollys pa pumpen.

Beskytt pumpen mot regn.

Motor og elektronikk skal ventileres konstant, for a
unnga overopphetning.

Tillatte medie- og omgivelsestemperaturer skal ikke
over- eller underskrides.

Velg et lett tilgjengelig monteringssted.

Ta hensyn til tillatt monteringsstilling (Fig. 2) for
pumpen.

FORSIKTIG!
Feil monteringsstilling kan skade pumpen.
« Velg monteringssted iht. tillatt monteringsstilling

(Fig. 2).
Motoren skal alltid vaere vannrett nar den er montert.

« Den elektriske tilkoblingen ma aldri peke oppover.

« Foran og bak pumpen skal det installeres stengeven-

tiler, for at det skal vaere enklere a skifte pumpen.

Monterings- og driftsveiledning Wilo-Para 17
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FORSIKTIG!

Lekkasjevann kan skade reguleringsmodulen.

- (vre stengeventil ma innrettes slik at lekkasjevann
ikke kan dryppe ned pa reguleringsmodulen (5).

- Sprayes reguleringsmodulen med vaske, ma over-
flaten tgrkes av.

« Innrett den @gvre stengeventilen sideveis.

« Ved montering i fremlgpet pa et apent anlegg ma sik-
kerhetsfremlgpet skilles foran pumpen (EN 12828).

« Avslutt all sveising og lodding.

« Spyl rgrsystemet.

« Bruk ikke pumpen til & spyle rgrledningssystemet.

Montere pumpen Ta hensyn til fglgende ved monteringen:

+ Fglg retningspilen pa pumpehuset (1).

« Monteres uten mekanisk spenning med vannrett lig-
gende vatlgpermotor (2).

« Sett inn pakninger pa skrueforbindelsene.

« Skru pa rgrtilkoblingene.

« Sikre pumpen mot vridning med en dobbelthodet
skrungkkel og skru den godt fast til rgrledningene.

- Sett ev. pd isoleringsinnkapslingen igjen.

6 5 FORSIKTIG!

g% Manglende varmeavledning og kondensvann kan skade
——
-

\ reguleringsmodulen og vatlgpermotoren.
S % . Vatlgpermotoren (2) ma ikke varmeisoleres.
- La alle kondensatavlgpsapninger (3) veare apne.

ADVARSEL!

Livsfare pga. magnetfelt!

Livsfare for personer med medisinske implantater pa
grunn av permanentmagneter innebygd i pumpen.
« Motoren skal aldri demonteres.

18 Wilo SE 02/2020



6.2

Klargjgring

Elektrisk tilkobling

Elektrisk tilkobling ma utelukkende utfgres av kvalifi-
serte elektrikere.

A FARE!

Livsfare i forbindelse med elektrisk spenning!
Det er umiddelbar livsfare ved bergring av spennings-
fgrende deler.

+ Fgralt arbeid ma strgmforsyningen vare koblet fra
og sikret mot gjeninnkobling.

- Apne aldri reguleringsmodulen (5) og fjern aldri
betjeningselementer.

FORSIKTIG!

Klokkepuls pa nettspenning kan fgre til skader pa elek-
tronikken.

« Pumpen ma aldri brukes med fasevinkelstyring.

« Ved bruk der det ikke er klart om pumpen drives med
klokkepuls pa spenningen, ma det bekreftes av
regulerings-/anleggsprodusenten at pumpen drives
med en sinusformet vekselspenning.

« Inn-/utkobling av pumpen via Triacs/halvlederrelé
ma kontrolleres i hvert enkelt tilfelle.

« Strgmtype og spenning ma stemme overens med
opplysningene pa typeskiltet (6).

« Maksimal forsikring: 10 A, treg.

« Pumpen ma kun brukes med sinusformet vekselspen
ning.

+ Tahensyn til frekvensen:
- Inn-/utkobling via nettspenning < 100/24 t.
- =< 20/t ved en koblingsfrekvens pa 1 min mellom

inn-/utkobling via nettspenning.

« Opprett elektrisk forbindelse via en fast tilkoblings-

ledning som er utstyrt med en plugg eller en flerpolet

Monterings- og driftsveiledning Wilo-Para 19
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Forbindelse
nettkabel

Tilkobling av
Wilo-Connector

bryter med minst 3 mm kontaktapningsbredde
(VDE 0700/del 1).

 Bruk en tilkoblingsledning med tilstrekkelig utvendig
diameter (f.eks. HO5VV-F3G1,5) til beskyttelse mot
vannlekkasje og strekkavlastning pa kabelskjgten
med gjenger.

« Bruk en varmebestandig tilkoblingsledning ved
medietemperaturer pa over 90 °C.

« Sg¢rg for at tilkoblingsledningen ikke bergrer verken
rgrledningen eller pumpen.

Montere nettilkoblingskabel (Fig. 3):
1. Standard: 3-leder formkabel med lederendehylser i
messing
2. Valgfritt: Nettkabel med 3-polet stikkontakt
3. Valgfritt: Wilo-Connectorkabel (Fig. 3, pos. b)
 Kabelutlegging:
1 gul/grgnn: PE (@)
2bla:N
3 brun: L
« Trykk ned laseknappen pa den 3-polede pumpeplug-
gen og stikk st@pslet i kontakten (12) pa regulerings-
modulen til den gari|as (Fig. 4).

Montere Wilo-Connector

« Koble tilkoblingsledningen fra strgmforsyningen.

+ Ta hensyn til klemmetilordningen (@ (PE),N, L).

« Koble til Wilo-Connector og monter den
(Fig. 5atil Se).

Koble til pumpen

« Jord pumpen.

« Koble Wilo-Connector til tilkoblingskabelen til den
klikker pa plass (Fig. 5f).

Demontere Wilo-Connector

+ Koble tilkoblingsledningen fra strgmforsyningen.

- Demonter Wilo-Connector med passende skrutrekker

(Fig. 6).

Wilo SE 02/2020



For forbindelse pa
en tilgjengelig enhet

iPWM/LIN-
forbindelse

Pumpen kan ved utskiftning kobles direkte til en tilgjen-
gelig pumpekabel med et 3-polet stgpsel (f.eks. Molex)
(Fig. 3, pos. a).

« Koble tilkoblingsledningen fra strgmforsyningen.

 Trykk ned laseknappen pa det monterte stgpselet og
trekk det ut av reguleringsmodulen.

« Ta hensyn til klemmetilordningen (PE, N, L).
- Koble enhetens tilgjengelige stgpsel til
pluggforbindelsen (12) pa reguleringsmodulen.

Koble til iPWM/LIN-signalkabel (tilbehgr)

. Koble til stgpslet til signalkabelen p& iPWM/LIN-for-
bindelsen (11), til den gér i inngrep.

iPWM:
 Kabelutlegging:
1 brun: PWM-inngang (fra regulator)
2 bla eller gra: Signaljording (GND)
3 svart: PWM-utgang (fra pumpen)
« Signalegenskaper:
- Signalfrekvens: 100 Hz - 5000 Hz
(1000 Hz nominell)
- Signalamplitude: Min. 3,6 V ved 3 mA til 24 V ved
7,5 mA, absorbert gjennom pumpegrense-snittet.
- Signalpolaritet: ja

LIN:
 Kabelutlegging:
1 brun: 12 V DC til 24 V DC (+/-10 %)
2 bla eller gra: Signaljording (GND)
3 svart: LIN-bussdata
« Signalegenskaper:
- Busshastighet: 19200 bit/s

Monterings- og driftsveiledning Wilo-Para 21
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1 Omin

K

FORSIKTIG!

Tilkobling av nettspenning (230 V AC) pa kommunika-
sjonskontaktene (iPWM/LIN) gdelegger produktet.

« PaPWM-inngangen er den maksimale

spenningshgyden pa 24V, inngangsspenning med
klokkepuls.

Oppstart
Oppstart ma utelukkende utfgres av kvalifiserte fagfolk.

Lufting

« Fyll og luft anlegget pa riktig mate.
Hvis pumpen ikke luftes automatisk:

« Luftefunksjonen aktiveres med betjeningstasten,
trykk 3 sekunder og slipp sa tasten.

= Luftefunksjonen starter, varighet er 10 minutter.

= Den gvre og nedre LED-rekken blinker vekselvis med
mellomrom pa 1 sekund.

« Trykk pa betjeningstasten i 3 sekunder for a avbryte.

LES DETTE

Etterlufting viser LED-indikatoren verdiene som
er innstilt for pumpen pa forhdnd.

Wilo SE 02/2020



7.2 Stille inn reguleringstype

Velge LED-valget for reguleringstyper og de tilhgrende karak-
reguleringstype teristikkene gjgres med klokken.

‘@ « Trykk kort (ca. 1 sekund) p& betjeningstasten.
= ED-ene viser den aktuelt innstilte reguleringstypen
FlE| & og karakteristikken.
\ | / Fremstillingen av mulige innstillinger i fglgende del
° (for eksempel: konstant-turtall/karakteristikk Il1):
—— i
s LED-visning Reguleringstype Karakteristikk
1. Konstant-turtall I
/
[}
°
2. Konstant-turtall |
L)
°
3. Differansetrykk variabelt 1l
\ Ap-v
L
°
4. Differansetrykk variabelt Il
N\ Ap-v
[
®
5. Differansetrykk variabelt |
\ Ap-v
[
°
6. Differansetrykk konstant 1l
| Ap-c
L5
o

Monterings- og driftsveiledning Wilo-Para 23
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&*‘ LED-visning

Reguleringstype Karakteristikk

7. Differansetrykk konstant Il
| Ap-c
[ J
°
8. Differansetrykk konstant |
| Ap-c
[ J
°
9. Konstant-turtall M

Ldse/ldse opp taster

@
=

N\

R

0!/

gh

=

)

*

ARtivere
fabrikkinnstilling

24

+ Med det 9. tastetrykket nar du grunninnstillingen
(Konstant-turtall/karakteristikk Ill) igjen.

+ Tastelasen aktiveres med betjeningstasten, trykk
i 8 sekunder, til LED-ene til valgt innstilling blinker
raskt, sa slipper du knappen.

= LED-er blinker permanent med mellomrom
pa 1 sekund.

= Tasteldsen er aktivert, og innstillingene til pumpen
kan ikke lenger forandres.

« Deaktiveringen av tastesperren skjer pa samme mate
som aktiveringen.

LES DETTE
Ved brudd pa strgmforsyningen blir alle innstil-
linger/indikatorer lagret.

Fabrikkinnstillingen aktiveres ved a trykke og holde
betjeningstasten ved samtidig deaktivering av pumpen.

+ Hold betjeningstasten minst 4 sekunder.
= Alle LED-ene blinker i 1 sekunder.
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= | ED-ene for siste innstilling blinker i 1 sekund.
Ved gjentatt innkobling gar pumpen i fabrikkinnstilling
(leveringstilstand).

8 Avstengning

Stanse pumpen Ved skader pa tilkoblingsledningen eller andre elektriske
komponenter ma pumpen stanses umiddelbart.

+ Koble pumpen fra strgmforsyningen.
+ Kontakt Wilo-kundeservice eller fagfolk.

9 Vedlikehold

Rengjgring - Rengjgr pumpen regelmessig forsiktig med en tgrr
stgvklut for a fjerne tilsmussing.
+ Bruk aldri vaesker eller aggressive rengjgringsmidler.

10 Feil, arsaker og utbedring

Utbedring av feil ma kun utfdres av kvalifiserte fagfolk,
arbeid pa elektriske tilkoblinger skal utelukkende gjgres
av kvalifiserte elektrikere.

no

Feil Arsaker Utbedring
Pumpen gar Elektrisk sikring er | Kontroller sikringer
ikke til tross for | defekt
strgmtilfdrsel Ingen spenning pa | Utbedre spenningsbruddet
pumpen
Stgy ellerulyder | Kavitasjon pa grunn | @k systemtrykket innenfor tillatte
fra pumpen av utilstrekkelig grenser
fremlgpstrykk Kontroller innstillingen av Igftehgy-
den og still eventuelt inn en lavere
hgyde
Bygningen blir | Varmeflatenes var- @k settpunktet
ikke varm meeffekt erforlav | Still requleringstypen til Ap-c i stedet
for Ap-v
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10.1 Feilmeldinger

+ Feilmeldings-LED-en viser en feil.
« Pumpen slar seg av (avhengig av feil) og forsgker
sykliske nystarter.

LED Feil Arsaker Utbedring
L Blokkering Rotor er blokkert Aktiver manuell
rg;:r Kontaktering/ Vikling er defekt nystart ellgr tilkall
vikling kundeservice
Under-/over- For lav/hgy nettspen- | Kontroller
Blinker spenning ning nettspenning og
radt Modulovertem- Modulen er for varm bruksbetingelser, ta
peratur innvendig kontakt med kun-
Kortslutning For hgy motorstrgm deservice
Generatordrift Pumpehydraulikken
gjennomstrgmmes,
men pumpen haringen
nettspenning
. T@rrgang Luft i pumpen Kontroller.
Blinker - - nettspenning, vaes-
rédt/ Overbelastning Motoren gar tregt. kestrgm/ -trykk og
grgnt Pumpen'l?ruk'es uten- omgivelsesbetin-
for spesifikasjonene gelsene
(f.eks. hgy modultem-
peratur). Turtallet er
lavere enn ved norm-
aldrift
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Manuell nystart

E

e )

SSBC

/

@
C
1

R
Rk

1 Omin

« Pumpen forsgker automatisk en nystart, nar det
registreres en blokkering.

Hvis pumpen ikke starter automatisk pa nytt:

« Aktiver manuell nystart med betjeningstasten, trykk
i 5 sekunder, slipp deretter.

= Nystartfunksjonen starter, varighet er
maks. 10 minutter.

= ED-lysene blinker etter hverandre med klokken.

« Trykk pa betjeningstasten i 5 sekunder for a avbryte.

LES DETTE

Etter en nystart viser LED-indikatoren verdiene
som er innstilt for pumpen pa forhand.

Hvis en feil ikke kan utbedres, ta kontakt med fagfolk
eller Wilo-kundeservice.
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no



no

28

11

Avfallshandtering

Informasjon om innsamling av brukte elektriske og
elektroniske produkter

Riktig avfallshandtering og fagmessig god gjenvinning
av produktet hindrer miljgskader og farer for personlig
helse.

LES DETTE
Det er forbudt a kaste produktet i

msmm husholdningsavfallet!
| EU kan dette symbolet vises pa produktet,
emballasjen eller pa de vedlagte dokumentene.
Det betyr at de aktuelle elektriske eller elektro-
niske produktene ikke ma kastes i hushold-
ningsavfallet.

Fg@lg disse punktene for riktig behandling, gjenvinning

og avfallshandtering av de aktuelle utgatte produktene:

« Disse produktene ma bare leveres til godkjente inn-
samlingssteder som er beregnet pa dette.

« Fglg gjeldende lokale forskrifter!

Informasjon om riktig avfallshandtering far du hos de

lokale myndighetene, avfallshandteringsselskaper i

narheten eller hos forhandleren der du kjgpte produk-

tet. Merinformasjon om emnet resirkulering finner du pa

www.wilo-recycling.com.
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Tietoa tdstd
kdyttoohjeesta

Turvallisuusohjei-
den merkintd

Yleista

Asennus- ja kdyttoohje on kiinted osa laitteen toimi-
tusta. Lue tama kayttoohje ennen kaikkia toimenpiteita
ja pida se aina helposti saatavilla.

Taman ohjeen tarkka noudattaminen on edellytyksena
tuotteen tarkoituksenmukaiselle kaytolle ja oikealle
kasittelylle. Huomioi kaikki tuotteen tiedot ja merkinnat.
Alkuperdisen kayttoohjeen kieli on saksa. Kaikki muun
kieliset asennus- ja kdyttoohjeet ovat alkuperaisen
asennus- ja kayttoohjeen kaannoksia.

Turvallisuus

Tama luku sisaltaa tarkeita huomautuksia, joita on nou-
datettava asennuksessa, kaytossa ja huollossa. Noudata
lisaksi muiden kappaleiden ohjeita ja turvallisuusohjeita.
Taman asennus- ja kdyttoohjeen laiminlyonti voi
aiheuttaa vaaraa ihmisille, ymparistolle ja tuotteelle,
mika johtaa kaikkien vahingonkorvausvaatimusten rau-
keamiseen.

Laiminlyonti voi aiheuttaa seuraavia vaaratilanteita:

« Henkilovaara sahkon, mekaanisten toimintojen tai
bakteerien vaikutuksen seka sahkomagneettisten
kenttien vuoksi

« Ympadristovaara vaarallisten aineiden vuotojen joh-
dosta

« Aineelliset vahingot
« Tuotteen tarkedt toiminnot eivat toimi

Tassa asennus- ja kayttoohjeessa esitetdan eri tavoin
ohjeita ja turvallisuusohjeita aineellisten ja henkilova-
hinkojen valttamiseksi:

+ Henkilovahinkojen estamiseen liittyvat turvallisuus-
ohjeet alkavat huomiosanalla, niissa on vastaava
symboli.

+ Aineellisten vahinkojen estamiseen liittyvat turvalli-
suusohjeet alkavat huomiosanalla, mutta niissa ei ole
symbolia.

Asennus- ja kdyttoohje Wilo-Para 29
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Huomiosanat

Symbolit

Henkiloston
pdtevyys

VAARA!

Laiminlyonti johtaa kuolemaan tai erittain vakaviin vam-
moihin!

VAROITUS!

Laiminlyénti voi aiheuttaa (erittdin) vakavia vammojal!

HUOMIO!
Laiminlyonti voi johtaa aineellisiin vahinkoihin ja laitteen
rikkoutumiseen korjauskelvottomaksi.

HUOMAUTUS
Tuotteen kayttoon liittyva hyodyllinen huomautus

Tassa ohjeessa kaytetaan seuraavia symboleita:

A Sahkéjannitteen aiheuttama vaara

A Yleinen varoitussymboli

& Varoitus kuumista pinnoista/aineista

Varoitus magneettikentista
Huomautukset

Henkilostovaatimukset:

Perehdytys voimassa oleviin paikallisiin tapaturma-

maarayksiin.

« Asennus- ja kdyttoohjeen lukeminen ja ymmartami-
nen.

Henkilostolla tulee olla seuraavat patevyydet:

« Sahkotoita saavat suorittaa vain sahkoalan ammatti-
laiset (EN 50110-1:n mukaisesti).

. Asennuksen/purkamisen saavat suorittaa vain
ammattilaiset, joilla on tarvittavien tyokalujen ja kiin-
nitysmateriaalien kasittelyyn liittyva koulutus.

« Kayttohenkiloston on tunnettava koko jarjestelman
toiminta.
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Sahkoalan ammattilainen tarkoittaa henkiloa, jolla on
asianmukainen ammatillinen koulutus, tiedot ja kokemus
ja joka tuntee sahkoon liittyvat vaarat.

Sahkotoita saavat suorittaa vain sahkoalan ammatti-

laiset.

- Kansallisia direktiiveja, normeja ja maarayksia seka
paikallisen sahkoyhtion maarayksia on noudatettava
litettaessa laite paikalliseen sahkoverkkoon.

« Ennen mitd tahansa toimenpidetta tuote on irrotet-
tava verkkovirrasta ja varmistettava uudelleenpaalle-
kytkentaa vastaan.

- Liitdntd on suojattava vikavirtasuojakytkimelld (RCD).

« Tuote on maadoitettava.

« Viallinen kaapeli on heti vaihdettava sahkoalan
ammattilaisen toimesta.

« Saatomoduulia ei saa koskaan avata eika kayttolait-

teita saa poistaa.

Sihkétyst

Laitteen ylldpitdjdn Kaikki tyot saa suorittaa vain pateva ammattihenkilo-
velvollisuudet kunta.
« Asiakkaan on hankittava kosketussuoja kuumia osiaja
sahkoisia vaaratekijoita vastaan.

+ Vialliset tiivisteet ja liitantdjohdot on vaihdatettava.
Yli 8-vuotiaat lapset sekd henkil6t, joiden fyysiset, senso-
riset tai henkiset kyvyt ovat rajoittuneet tai joiden tie-
doissa ja kokemuksissa on puutteita, voivat kayttaa tata
laitetta vain, jos heita valvotaan tai jos heitd on opastettu
kayttamaan laitetta turvallisesti ja he ymmartavat siihen
liittyvat vaarat. Lapset eivat saa leikkia laitteella. Lapset
eivat saa puhdistaa tai huoltaa laitetta ilman valvontaa.

Asennus- ja kdyttoohje Wilo-Para 31

fi



3 Tuotekuvaus ja toiminta
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Yleiskatsaus Wilo-Para (Fig. 1)
1 Pumpun pesa kierreliitannoilla

Markamoottoripumppu
Kondenssiveden poistoaukot (4x kehalld)
Koteloruuvit
Saatomoduuli
Tyyppikilpi
Painike pumpun saatamiseen
Kaytto-/hairidilmoitus-LED

9 Valitun saatotavan naytto
10 Valitun ominaiskayran (I, Il, lll) ndyttd
11 PWM- tai LIN-signaalikaapeliliitin
12 Verkkoliitanta: 3-napainen pistokeliitanta

ONO VT & WN

Toiminta High efficiency -kiertovesipumppu lamminvesi-lammi-
tyslaitteistoihin integroidulla paine-erosaadolla. Saato-
tapaa ja nostokorkeutta (paine-ero) voidaan sditaa.
Paine-eroa saadetdaan pumpun kierrosnopeuden kautta.

Tyyppiavain
Esimerkki: Wilo-Para 15-130/7-50/SC-12/1
Para High efficiency -kiertovesipumppu
15 15 = kierreliitin DN 15 (Rp %2)

DN 25 (Rp 1), DN 30 (Rp 1%)

130 Asennuspituus: 130 mm tai 180 mm
7 7 = maksimi nostokorkeus m, kun Q = 0 m3/h
50 50 = maks. tehon kulutus wattia
SC SC = itsesaatyvi (Self control)

iPWM1 = ulkoinen saato iPWM1-signaalilla
iPWM2 = ulkoinen saato iPWM2-signaalilla

12 Saatomoduulin kohta klo 12
| Yksittaispakkaus
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Tekniset tiedot

Liitdntdjinnite 1~230V +10%/-15 %, 50/60 Hz
Kotelointiluokka IPX4D

Energiatehokkuusindeksi EEI Katso tyyppikilpi (6)

Aineiden lampétilat -20°C... +95 °C (lammitys/GT)
maks. ympéristélimpotilassa +40 °C -10°C...+110°C(ST)
Ymparistolampotila +25 °C 0°C..+70°C

Suurin sallittu kdyttopaine 10 bar (1000 kPa)

Pienin imuputken paine |dmpétilan 0,5 bar /1,0 bar (50 kPa /100 kPa)

ollessa +95 °C/+110 °C

MerRRivalot
(LED-valot)

« llmoitus
@ « LED-valo palaa normaalikdytdssa vihreana
« LED-valo palaa/vilkkuu héirion yhteydessa
(katso luku 10.1)

« Valitun saatotavan naytto
Ap-v, Ap-c ja vakiokierrosluku

P
=
N

[ 2 N )
- == « Valitun ominaiskayran (I, I, ll) ndytt6 sdatotavan
C s
sisalla
« LED-valoyhdistelmat ilmauksen, manuaalisen uudel-
® ® o leenkdynnistyksen ja nappainten lukituksen aikana
[ 2N I

Asennus- ja kdyttoohje Wilo-Para
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Ohjauspainike

=R

/

3.1

Paine-ero
suhteellinen Ap-v
(1,1, 1)

H/m

L

Q/m3/h

Paine-ero
vakio Ap-c
(1, 11, 1)

H/m

34

Paina
« Saatotavan valinta

« Valitun ominaiskayran (I, II, lll) ndytt6 sdatotavan
sisalla

Paina pitkaan
- Aktivoi ilmaustoiminto (paina 3 sekuntia)

« Aktivoi manuaalinen uudelleenkdynnistys
(paina 5 sekuntia)
- Lukitse/vapauta painike (paina 8 sekuntia)

Saatotavat ja toiminnot

Suositus lampopattereilla varustetuille kaksiputkisille
lammityslaitteistoille virtausmelun vahentamiseksi ter-
mostaattiventtiileissa.

Pumppu vahentaa nostokorkeutta puoleen virtaaman
pienentyessa putkistossa.

Sahkoenergian sadastaminen mukauttamalla nostokor-
keutta virtaamatarpeen ja pienempien virtaamanopeuk-
sien mukaan.

Kolme esiasetettua ominaiskayraa (I, Il, ll) valittavissa.

Suositus lattialammityksissa tai suurikokoisissa putkis-
toissa tai kaikissa sovelluksissa ilman muutettavaa put-
kiverkon ominaiskayraa (esim. varaajan syottopumput)

sekd lampopattereilla varustetuille yksiputkisille [dmmi-
tysjarjestelmille.

Saato pitaa saadetyn nostokorkeuden tasaisena riippu-
matta virtaamasta.

Kolme esiasetettua ominaiskayraa (I, I, ll) valittavissa.
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Vakiokierrosluku Suositellaan jarjestelmiin, joissa on muuttumaton laite-
(I, 1, 1)  vastus ja jotka vaativat tasaista virtaamaa.

Hfm

" Pumppu kay kolmella ilmoitetulla kiintealla nopeusta-

R\ | solla (1, 11).

i HUOMAUTUS
Tehdasasetus:
Vakiokierrosluku, ominaiskayra Il

Q/m3/h

Ulkoinen sddto  Saato perustuu ulkoisen saatimen suorittamaan
iPWM-signaalilla asetus-/tosiarvojen vertailuun.
Pumppuun ohjataan sadtosuureena pulssileveysmodu-
laatiosignaali (PWM).

PWM-signaalilaite lahettdaa pumppuun jaksoittain puls-
seja (pulssisuhde) standardin DIN IEC 60469-1 mukai-
sesti.

Hfm

i iPWM 1 -tila (lammityskaytto):

max iPWM 1 -tilassa pumpun kierrosnopeus saadetaan
PWM-tulosignaalin mukaan.

Menettely kaapelikatkoksen sattuessa:

o3 wwn wem  JOS pumpun signaalikaapelin yhteys katkeaa esim. kaa-
 pelikatkoksen takia, pumppu kiihdyttdd maksimikierros-

lukuun.
PWM-signaalitulo [%]
< 5 Pumppu kay maksimikierrosluvulla

5-85:  Pumpun kierrosluku laskee lineaarisesti
arvosta np, ;¢ arvoon Npin

85-93: Pumppu kdy minimikierrosluvulla (kdytto)
85-88: Pumppu kdy minimikierrosluvulla (kdynnistys)
93-100: Pumppu pysahtyy (valmiustila)

Asennus- ja kdyttoohje Wilo-Para 35
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0 7 1215 95 100 PWM
%

llmaus

Manuaalinen uudel-

36

leenkdynnistys

Lukitse/vapauta
painike

Tehdasasetusten
aktivointi

iPWM 2 -tila:

iPWM 2 -tilassa pumpun kierrosnopeus saadetaan
PWM-tulosignaalin mukaan.

Menettely kaapelikatkoksen sattuessa:

Jos pumpun signaalikaapelin yhteys katkeaa esim. kaa-
pelikatkoksen takia, pumppu pysahtyy.

PWM-signaalitulo [%]

0-7: Pumppu pysahtyy (valmiustila)

7-15:  Pumppu kdy minimikierrosluvulla (kdytto)

12-15: Pumppu kdy minimikierrosluvulla (kdynnistys)

15-95: Pumpun kierrosluku nousee lineaarisesti
arvosta np,i, arvoon Ny, o«

> 95: Pumppu kay maksimikierrosluvulla

limaustoiminto aktivoidaan ohjauspainikkeen pitkalla
painalluksella (3 sekuntia), ja se suorittaa pumpun
ilmauksen automaattisesti.

Lammityslaitteistoa ei ilmata samalla.

Manuaalinen uudelleenkdynnistys aktivoidaan ohjaus-
painikkeen pitkalld painalluksella (5 sekuntia), ja se avaa
tarvittaessa pumpun lukituksen (esim. pidemman
pysahdyksen jilkeen kesalla).

Ndppdiinlukko aktivoidaan ohjauspainikkeen pitkalla
painalluksella (8 sekuntia), ja silld lukitaan pumpun ase-
tukset. Se suojaa pumppua tahattomilta tai luvattomilta
saadoilta.

Tehdasasetukset aktivoidaan painamalla ohjauspaini-
ketta ja pitamalla sita painettuna samalla, kun pumppu
katkaistaan. Kun pumppu kdynnistetaan uudelleen, se
toimii tehdasasetuksilla (toimitustila).
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Virheellinen kdytto

Mallisarjan Wilo-Para high efficiency- kiertovesipumput
on tarkoitettu ainoastaan aineiden kierratykseen lam-
minvesi-lammityslaitteistoissa ja vastaavissa jarjestel-
missa, joissa on jatkuvasti vaihtelevia pumppausvirtoja.
Sallitut pumpattavat aineet:
+ Lammitysvesi standardin VDI 2035 mukaan

(CH: SWKI BT 102-01).
+ Vesi-glykoliseokset*, joiden glykoliosuus on

enintdaan 50 %.

*Glykolin viskositeetti on suurempi kuin veden. Kun gly-
kolia sekoitetaan joukkoon, taytyy pumpun pumppaus-
tietoja korjata sekoitussuhteen mukaisesti.

HUOMAUTUS
Lopuksi kdyttovalmis seos siirretaan jarjestel-
maan. Ala kayta pumppua aineen sekoittamiseen
jarjestelmassa.

Pumpun tarkoituksenmukaiseen kayttoon kuuluu myos
taman kayttoohjeen ja pumpussa olevien merkintdjen
noudattaminen.

Muunlainen kuin edella mainittu kaytto katsotaan vir-
heelliseksi, mika johtaa kaikkien takuuvaatimusten rau-
keamiseen.

A VAROITUS!

Virheellisen kdayton aiheuttama loukkaantumisvaara

tai aineellisten vahinkojen vaara!

« Ali koskaan kiyt3 muita pumpattavia aineita.

« Al3 koskaan anna asiattomien henkildiden suorittaa
toita.

. Ali koskaan kiyti tuotetta ilmoitettujen kiyttdrajo-
jen ulkopuolella.

« Al3 koskaan suorita mitd3n omavaltaisia muutoksia.

+ Kayta vain hyvaksyttyja lisavarusteita.

- Ali koskaan kiyti tuotetta vaihekulmaohjauksella.

Asennus- ja kdyttoohje Wilo-Para 37
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ToimituRksen sisdlto

Lisdvarusteet

Kuljetustarkastus

Kuljetus- ja varas-
tointiolosuhteet

38

Kuljetus ja varastointi

High efficiency -kiertovesipumppu
« Asennus- ja kayttoohje

Lisavarusteet on tilattava erikseen, yksityiskohtainen
luettelo ja kuvaus, ks. tuoteluettelo.

Seuraavat lisdvarusteet ovat saatavissa:
 Verkkoliitantakaapeli

. iPWM/LIN-signaalikaapeli

- Lampoeristevaippa

« Cooling Shell

Heti toimitusta vastaanotettaessa on tarkastettava, ettd
toimituksessa ei ole kuljetusvaurioita ja etta kaikki osat
ovat tallella. Mahdollisista puutteista on reklamoitava
valittomasti.

Suojattava kosteudelta, jaatymiselta ja mekaaniselta
kuormitukselta.

Sallittu lampotila-alue: -40 °C — +85 °C

(enint. 3 kuukautta)

Asennus ja sahkoliitanta

Asennus

Asennuksen saavat suorittaa ainoastaan patevat alan
ammattilaiset.

& VAROITUS!

Kuumien pintojen aiheuttama palovammavaara!
Pumpun pesa (1) jamarkdmoottori (2) voivat kuumentua
ja aiheuttaa palovammoja.

« Ké&yton aikana saa koskea vain sdatomoduuliin (5).

« Anna pumpun jaahtya ennen toiden aloittamista.
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Valmistelu

& VAROITUS!

Kuumien pumpattavien aineiden aiheuttama palo-
vammavaara!

Kuumat pumpattavat aineet voivat aiheuttaa palovam-
moja. Ota seuraavat seikat huomioon ennen pumpun
asentamista tai irrottamista tai koteloruuvien
avaamista (4):

+ Anna lammityslaitteiston jadahtya taysin.

+ Sulje sulkuventtiilit tai tyhjenna lammityslaitteisto.

Asennus rakennuksen sisalle:
« Pumppu on asennettava kuivaan, hyvalla ilmanvaih-
dolla varustettuun ja pakkaselta suojattuun tilaan.

Asennus rakennuksen ulkopuolelle (ulkoasennus):

« Pumppu on suojattava sadan vaikutuksilta asentamalla
se kannella varustettuun kaivoon tai kaappiin/run-
koon.

 Auringonvalon osumista suoraan pumppuun on val-
tettava.

« Pumppu on suojattava sateelta.

« Tuuleta moottoria ja sahkolaitteita ylikuumenemisen
valttamiseksi.

- Ala ylit3 tai alita sallittuja aine- ja ympéristolampoti-
loja.

- Valitse sellainen asennuspaikka, johon paasee hel-
posti kasiksi.

« Huomioi pumpun sallittu asennusasento (Fig. 2).

HUOMIO!

Vaara asennusasento voi vaurioittaa pumppua.

« Asennuspaikka on valittava sallitun asennusasennon
(Fig. 2) mukaan.

« Moottori on aina asennettava vaakasuoraan.

« Sahkoliitanta ei koskaan saa osoittaa ylospain.

« Pumpun eteen ja taakse on asennettava sulkuventtii-
lit pumpun vaihdon helpottamiseksi.

Asennus- ja kdyttoohje Wilo-Para 39
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HUOMIO!

Vuotovesi voi vaurioittaa saatomoduulia.

+ Kohdistaylempi sulkuventtiili siten, etta vuotovesi ei
voi valua saatémoduulille (5).

+ Jos saatomoduuli suihkutetaan nesteelld, pinta on
kuivattava.

« Kohdista ylempi sulkuventtiili sivuttain.

« Kun pumppu asennetaan avoimien laitteistojen
menosyottoon, turvamenosyoton taytyy haarautua
ennen pumppua (EN 12828).

« Suorita kaikki hitsaus- ja juottotyot loppuun.
« Huuhtele putkisto.
- Al3 kdyti pumppua putkiston huuhteluun.

Pumpun asennus Pumpun asennuksessa on huomioitava seuraavaa:

« Kiinnitd huomiota suuntanuoleen pumpun pesassa (1).

« Asenna pumppu ilman mekaanisia jannitteita vaaka-
suorassa olevalla markdamoottorilla (2).

- Aseta tiivisteet kierreliittimiin.

« Kierra putkiliittimet paikoilleen.

« Pumppu on varmistettava kita-avaimella kiertymisen
estamiseksi ja ruuvattava tiiviisti putkiin kiinni.

« Kiinnita lampdoeristevaippa tarvittaessa takaisin.

HUOMIO!

Riittamaton lammon poisjohtaminen ja kondenssivesi

voivat vaurioittaa saatomoduulia ja markamoottoria.

. Al3 ldmpderista (2) mirkdmoottoripumppua.

- )4t tilaa kaikkien kondenssivesiaukkojen (3) ympa-
rille.

40 Wilo SE 02/2020



VAROITUS!

Hengenvaara magneettikentan vuoksi!

Pumpussa olevien pysyvien magneettien aiheuttama
hengenvaara henkildille, joilla on lddketieteellisia
implantteja.

+ Moottoria ei saa koskaan purkaa.

6.2 Sahkoasennus

Sahkoasennuksen saa suorittaa vain pateva sahkoalan
ammattihenkild.

Jannitteisten osien kosketuksesta aiheutuu valiton

hengenvaara.

+ Ennen mitd tahansa toimenpidetta tuotteen virta-
lahde on katkaistava ja tuote on varmistettava
uudelleenaktivoinnin estamiseksi.

« Saiatomoduulia (5) ei saa koskaan avata, ohjaimia ei
saa poistaa.

HUOMIO!

Tahdistettu verkkojannite voi johtaa sahkolaitteiden

vaurioihin.

« Pumppua ei saa koskaan kayttaa vaihekulmaohjauk-
sella.

- Kaytettaessa sovelluksia, joista ei tiedeta, kayte-
taanko pumppua tahdistetulla jannitteella, on var-
mistettava ohjauslaitteen/laitteiston valmistajalta,
ettd pumppua kaytetaan sinimuotoisella vaihtojan-
nitteella.

« Pumpun péaille-/poiskytkentd Triacs/puolijohdere-
leen kautta on tarkastettava yksittaistapauksissa.
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Valmistelu

Verkkokaapelin
liitantd

Virtalajin ja jannitteen on vastattava
tyyppikilvessa (6) olevia tietoja.
Suurin sallittu sulakkeen koko: 10 A, hidas.
Pumppua saa kayttaa vain sinimuotoisella vaihtojan-
nitteella.
Kaynnistystiheys on otettava huomioon:
- Paille-/poiskytkennit verkkojannitteen
kautta < 100/24 h.
- = 20/h kytkentitaajuudella 1 min. paille-/pois-
kytkentojen valilla verkkojannitteen kautta.
Sahkoasennus on tehtava kiintealla liitantajohdolla,
jossa on pistoke tai kaikkinapainen kytkin, jonka kos-
kettimen katkaisuvali on vahintaan 3 mm
(VDE 0700/0sa 1).
Vuotovetta vastaan ja vedonpoistajaksi kaapelilapi-
viennissa on kaytettava riittavalla ulkohalkaisijalla
varustettua liitdnt3johtoa (esim. HO5VV-F3G1,5).
Jos pumpattavan aineen lampatila on yli 90 °C, on
kaytettava lammonkestavaa liitantajohtoa.
On varmistettava, etta liitantdjohto ei kosketa putkia
eikd pumppua.

Verkkoliitintakaapelin asennus (Fig. 3):

1. Vakio: 3-johtiminen kaapeli messinkisilla paatehyl-
syilla

2. Valinnaisesti: Verkkovirtakaapeli 3-napaisella pisto-
keliitannalla

3. Valinnaisesti: Wilo-Connector-kaapeli
(Fig. 3, kohta b)

Kaapelit:

1 keltainen/vihrei: PE (@)

2 sininen: N

3 ruskea: L

Paina 3-napaisen pumpun pistokkeen lukitusnappi

alas ja liitd pistoke sdatomoduulin liittimeen (12)

siten, ettd se lukittuu (Fig. 4).
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Wilo-Connector-
liittimen liitdntd

Liitdntd kaytossa
olevaan laitteeseen

iPWM/LIN-liitdntd

Wilo-Connector-liittimen asentaminen

« Irrota liitantajohto virtalahteesta.
« Huomioi liitinnapavaraukset (@ (PE),N, L).
« Yhdistd ja asenna Wilo-Connector (Fig. 5a — 5e).

Pumpun liittaminen

« Maadoita pumppu.

- Liita Wilo-Connector-liitin litantakaapeliin siten, etta
se lukittuu paikoilleen (Fig. 5f).

Wilo-Connector-liittimen irrotus

« Irrota liitantajohto virtalahteesta.

« Irrota Wilo-Connector-liitin sopivalla
ruuvitaltalla (Fig. 6).

Vaihtotilanteessa pumppu voidaan liittad suoraan kay-

t0ssa olevaan, 3-napaisella pistokkeella varustettuun

kaapeliin (esim. Molex) (Fig. 3, kohta a).

« lIrrota liitantajohto virtalahteesta.

« Paina asennetun pistokkeen lukitusnappi alas ja veda
pistoke irti sadatomoduulista.

» Ota huomioon liittimien kytkennat (PE, N, L).

- Liita laitteen kaytossa oleva pistoke saatomoduulin
liittimeen (12).

iPWM/LIN-signaalikaapelin (lisdvaruste) liittiminen

- Liita signaalikaapelin pistoke iPWM/LIN-liitdntdan
(11) siten, ettd se lukittuu.

iPWM:
« Kaapelit:
1 ruskea: PWM-tulo (sdatimesta)
2 sininen tai harmaa: Signaalin maadoitus (GND)
3 musta: PWM-I&htd (pumpusta)
« Signaalin ominaisuudet:
- Signaalin taajuus: 100 Hz — 5000 Hz
(1000 Hz nimellinen)
- Signaalin amplitudi: Vahintaan 3,6 V,
kun 3 mA — 24V, kun 7,5 mA, absorboituu pumpun
signaalirajapintaan.
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1 Omin

* %

- Signaalin polariteetti: kylla

LIN:
 Kaapelit:
1 ruskea: 12 VDC - 24 V DC (+/-10 %)
2 sininen tai harmaa: Signaalin maadoitus (GND)
3 musta: LIN-vaylatiedot
- Signaalin ominaisuudet:
- Viyldnopeus: 19200 bit/s

HUOMIO!
Verkkojannitteen (230 V AC) liitdnta viestintdnastoihin
(iPWM/LIN) rikkoo tuotteen.

« PWM-tulossa on maksimaalisessa jannitekorkeu-
dessa 24 V tahdistettu tulojannite.

Kayttoonotto

Kayttoonoton saavat suorittaa ainoastaan patevat alan
ammattilaiset.

limaus

« Taytajailmaajarjestelma asianmukaisesti.

Jos ilma ei poistu automaattisesti pumpusta:

« Aktivoi ilmaustoiminto painamalla ohjauspainiketta
3 sekuntia, vapauta sen jalkeen painike.

= [Imaustoiminto kdaynnistyy, kesto 10 minuuttia.

= Yl|a- ja alapuolen LED-rivit vilkkuvat vuorotellen
1 sekunnin valein.

« Keskeytd painamalla ohjauspainiketta 3 sekunnin
ajan.

HUOMAUTUS
lImauksen jalkeen LED-ndytto nayttaa aiemmin
asetetut pumpun arvot.
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7.2 Saatotavan asetus

Sddatotavan valinta Saatotapojen LED-valojen ja niiden ominaiskdyrien
valinta tapahtuu myoétapaivaan.

= | ED-valot nayttavat asetetun sadtotavan ja omi-
naiskayran.

K

Seuraavassa on kuvattu mahdolliset asetukset

'@ + Paina ohjauspainiketta lyhyesti (n. 1 sekunti).
=
! (esimerkiksi: vakiokierrosluku/ominaiskayra Ill):

.III.\ g

Ominaiskayra

1. Vakiokierrosluku Il
/
[ ]
-
2. Vakiokierrosluku |
[ )
e
3. Paine-ero suhteellinen 1l
\ muuttuva Ap-v
0
.
4, Paine-ero suhteellinen Il
\ muuttuva Ap-v
[ J
-
5. Paine-ero suhteellinen |
\ muuttuva Ap-v
[ ]
e
6. Paine-ero vakio Ap-c 1l
L.
-
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s LED-naytto Ominaiskayra

7. Paine-ero vakio Ap-c Il

Paine-ero vakio Ap-c |

.—n ol .—n

Vakiokierrosluku [

O
olle,
L

9. painalluksella saat vakioasetuksen
(vakiokierrosluku/ominaiskayra Ill) takaisin.

Lukitse/vapauta - Aktivoi nidppiinlukko painamalla ohjauspainiketta,
painike 8 sekuntia, kunnes valitun asetuksen LED-valo
valahtaa, vapauta painike sen jalkeen.

'@ = | ED-valot vilkkuvat jatkuvasti 1 sekunnin valein.
= Nappainlukko on aktivoitu, pumpun asetuksia ei voi
Pz muuttaa.
E e/ B + Nappadinlukon kytkeminen pois paalta tapahtuu
/ samalla tavalla kuin aktivointi.

HUOMAUTUS
_ Virtakatkoksessa kaikki asetukset/naytot
sdilyvat.

Tehdasasetusten Aktivoi tehdasasetukset painamalla ohjauspainiketta ja
aktivointi pitamalla sitd painettuna samalla, kun pumppu katkais-
taan.
+ Pida ohjauspainiketta vahintaan 4 sekuntia painet-
tuna.
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8

Pumpun
poistaminen
kaytosta

9
Puhdistus

10

= Kaikki LED-valot vilkkuvat 1 sekunnin.

= Edellisen asetuksen LED-valot vilkkuvat 1 sekunnin.
Kun pumppu kdynnistetaan uudelleen, se toimii tehdas-
asetuksilla (toimitustila).

Kaytosta poisto

Jos liitdantdjohdossa tai muissa sshkokomponenteissa on
vaurioita, pumppu on poistettava valittomasti kaytosta.

+ lrrota pumppu virtaldhteesta.

+ Ota yhteytta Wilo-asiakaspalveluun tai alan ammatti-
likkeeseen.

Huolto

« Puhdista pumppu saanndllisesti, poista lika varovasti
kuivalla polyliinalla.

- Al3 koskaan kiyta nesteiti tai syovyttivii puhdistus-
aineita.

Hairiot, niiden syyt ja tarvittavat
toimenpiteet

Virheita saavat korjata vain patevat ammattilaiset. Sah-
koasennuksia saavat suorittaa vain patevat sahkoalan
ammattilaiset.

Hairioiden syyt Tarvittavat toimenpiteet
Pumppu ei kay, | Viallinen sahkosu- | Tarkasta sulakkeet
kun virran- lake
sy6ttd on kyt- | Pumpussa eiole Poista jannitekatkos
ketty padlle jannitetts
Pumppu pitaa Kavitaatiota riitta- Lisaa jarjestelmdpainetta sallitun
aanta mattoman meno- saatoalueen sisalla

syottGpaineen vuoksi | Tarkasta nostokorkeuden s3ito ja

saada tarvittaessa matalammaksi

Rakennus ei Lammityspintojen Nosta asetusarvoa
lampene lampoteho lilan pieni | Aseta sddtétavaksi Ap-v: n sijasta
Ap-c
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10.1

Hairioilmoitukset

« Hairidilmoitus-LED ilmoittaa hairiosta.
« Pumppu kytkeytyy pois pdalta (hairiosta riippuen),
yrittad jaksottaisia uudelleenkdynnistyksia.

Tukkeutuminen

Hairioiden syyt

Roottori on tukkeutu-

Tarvittavat

toimenpiteet

Aktivoi manuaali-

Palaa nut nen uudelleenkdyn-
punai- Koskettimet/kdid- | Kddmitys viallinen nistys tai ota
sena mitys yhteytta asiakas-
palveluun
Ali-/ylijannite Liian alhainen/korkea
verkon puoleinen vir- Tarkista verkkojan-
Vilkkuu taldhde nite ja kdyttoolo-
punai- Moduulin ylikuu- | Moduulin sisdosa lilan | suhteet, ota
sena meneminen [ammin yhteytta asiakas-
Oikosulku Liian suuri moottori- palveluun
virta
Generaattori- Pumppuhydrauliikan
kaytto lapi kulkee virtaus,
mutta pumpussa ei ole
verkkojannitetta
ik [Vicsomitus | Rescadiiainen | erkkemitzeen
punai- moottori, Pumppua vef:len wrtaamap/.
sena/ ka tetéiéi,n teknF;Eten Pl EEn Iy e T
vihresns < y ik aatioid lko- toolosu.htelden tar-
pesifi aatlf)l enulko= ([N o et inen
puolella (esim. korkea
moduulin ldmpétila).
Kierrosluku on alhai-
sempi kuin normaali-
kaytossa
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Manuaalinen uudel-
leenkdynnistys
°

@]
]

N\

55430

/

R
Rk

1 Omin

« Pumppu yrittaa automaattisesti uudelleenkaynnis-
tysta havaitessaan tukkeutuminen.

Jos pumppu ei kaynnisty automaattisesti uudelleen:

« Aktivoi manuaalinen uudelleenkdynnistys painamalla
ohjauspainiketta 5 sekuntia, vapauta sen jalkeen pai-
nike.

= Uudelleenkaynnistys kdynnistyy, kesto
enintdan 10 minuuttia.

= | ED-valot vilkkuvat yksi kerrallaan myotapaivaan
kiertaen.

« Keskeyta painamalla ohjauspainiketta 5 sekunnin
ajan.

HUOMAUTUS
Uudelleenkaynnistyksen jalkeen LED-naytto
nayttad aiemmin asetetun pumpun arvon.

Jos et voi korjata hairiota, ota yhteytta korjaajaan tai
Wilo-asiakaspalveluun.
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11

Havittaminen

Tietoja kaytettyjen sahko- ja elektroniikkalaitteiden
kerayksesta

Taman tuotteen asianmukaisen havittamisen ja kierra-
tyksen avulla voidaan valttaa vahinkoja ymparistolle ja
terveydelle.

HUOMAUTUS
Tuotetta ei saa havittaa talousjatteen jou-

mmm kossa!
Euroopan unionin alueella tuotteessa, pakkauk-
sessa tai niiden mukana toimitetuissa pape-
reissa voi olla tama symboli. Se tarkoittaa, etta
kyseisid sahko- ja elektroniikkatuotteita ei saa
havittda talousjatteen mukana.

Huomioi seuraavat kdytettyjen tuotteiden asianmukai-

seen kasittelyyn, kierratykseen ja havittamiseen liittyvat

seikat:

- Vie tama tuote vain sille tarkoitettuun, sertifioituun
kerdayspisteeseen.

« Noudata paikallisia maarayksia!

Tietoa asianmukaisesta havittamisesta saat kunnallisilta

viranomaisilta, jatehuoltolaitokselta tai kauppiaalta,

jolta olet ostanut taman tuotteen. Lisatietoja kierratyk-

sesta loytyy osoitteessa www.wilo-recycling.com.
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Om denne
vejledning

Mcerkning af
sikkerheds-
forskrifter

Generelt

Monterings- og driftsvejledningen er en fast del af pro-
duktet. Laes denne vejledning fgr alle aktiviteter, og
opbevar den altid tilgengeligt.

Beregnet brug og korrekt handtering af produktet for-
udseetter, at vejledningen overholdes ngje. Fglg alle
oplysninger og markninger pa produktet.

Det originale sprog for monterings- og driftsvejledning
er tysk. Alle andre sprog i denne vejledning er oversaet-
telser af den originale monterings- og driftsvejledning.

Sikkerhed

Dette kapitel indeholder grundlaggende anvisninger,
som skal overholdes ved installation, drift og vedligehol-
delse. Overhold desuden anvisningerne og sikkerheds-
forskrifterne i de gvrige kapitler.

Manglende overholdelse af denne monterings- og drift-

svejledning resulterer i fare for personer, miljget samt

produktet. Dette medfgrer bortfald af ethvert
skadeserstatningskrav.

Manglende overholdelse kan medfgre fglgende farlige

situationer:

- Fare for personer som fglge af elektriske, mekaniske
og bakteriologiske pavirkninger samt elektromagne-
tiske felter

« Fare for miljget som fglge af utethed med farlige
stoffer

« Materielle skader

- Svigt af vigtige produktfunktioner

| denne monterings- og driftsvejledning anvendes og

vises sikkerhedsforskrifter for materielle skader og per-

sonskader pa forskellig vis:

« Sikkerhedsforskrifter vedrgrende personskader
begynder med et signalord og har et tilhgrende foran-
stillet symbol.

+ Sikkerhedsforskrifter vedrgrende materielle skader
begynder med et signalord og vises uden symbol.
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Signalord

Symboler

Personale-
kvalifikationer

FARE!
Manglende overholdelse medfgrer dgdsfald eller meget
alvorlige kvaestelser!

ADVARSEL!
Manglende overholdelse kan fgre til (meget alvorlige)
kvaestelser!

FORSIGTIG!
Manglende overholdelse kan fgre til materielle skader
med risiko for totalskade.

BEMARK
Nyttig bemaerkning vedrgrende handtering af produktet

| denne vejledning anvendes fglgende symboler:

A Fare pa grund af elektrisk spanding

A Generelt faresymbol

& Advarsel om varme overflader/medier

Advarsel om magnetiske felter
Bemarkninger

Personalet skal:

« veare instrueret i de lokalt geldende arbejdsmiljgfor-
skrifter

+ have last og forstaet monterings- og driftsvejlednin-
gen

Personalet skal have fglgende kvalifikationer:

« Elarbejde skal udfgres af en elinstallatgr
(iht. EN 50110-1).

- Installation/afmontering skal udfgres af en fagmand,
som er uddannet i handteringen af det ngdvendige
vaerktgj og de pakrevede fastggrelsesmaterialer.
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Elektrisk arbejde

Ejerens ansvar

+ Betjening skal udfgres af personer, som har modtaget
instruktion i hele anlaeggets funktionsmade.

Definition af "Elinstallatgr"

En elinstallatgr er en person med egnet faglig uddannelse,

viden og erfaring, og som er i stand til at se og undga

farerne i forbindelse med elektricitet.

Elektrisk arbejde skal udfdres af en elinstallatgr.

 Nationalt geldende retningslinjer, standarder og for-
skrifter samt det lokale energiforsyningsselskabs
bestemmelser vedrgrende tilslutning til det lokale
strgmnet skal overholdes.

« Afbryd produktet fra strgmnettet fgr enhver form for
arbejde, og s¢rg for at sikre det mod genindkobling.

« Tilslutningen sikres med et fejlstrgmsrela (RCD).

« Produktet skal have jordforbindelse.

- Et defekt kabel skal omgdende udskiftes af en elin-
stallatgr.

- Abn aldrig reguleringsmodulet, og fjern aldrig betje-

ningselementer.

« Alt arbejde skal udfgres af kvalificeret fagpersonale.

« Sgrg for at etablere bergringsbeskyttelse pa opstil-
lingsstedet mod varme komponenter og elektriske
farer.

- Udskift defekte pakninger og tilslutningsledninger.

Dette apparat kan anvendes af bgrn fra 8 ar og op samt af

personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale

evner eller med mangel pa erfaring og viden, hvis de er
under opsyn eller har faet instruktion i sikker brug af enhe-
den og forstar de farer, der er forbundet med det. Bgrn ma
ikke lege med enheden. Renggring og vedligeholdelse ma
ikke udfgres af bgrn uden opsyn.
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3 Produktbeskrivelse og funktion

Oversigt Wilo-Para (Fig. 1)
1 Pumpehus med gevindtilslutninger

Vadlgbermotor
Kondensataflgb (4 stk. pa omkredsen)
Kabinetskruer
Reguleringsmodul
Typeskilt
Betjeningsknap til indstilling af pumpen
Drifts-/fejlmeddelelses-LED

9 Visning af valgt reguleringstype
10 Visning af valgt pumpekurve (1, Il ll)
11 PWM- eller LIN-signalkabeltilslutning
12 Nettilslutning: 3-polet stiktilslutning

ONO VT & WN

Funktion Hgjeffektiv cirkulationspumpe til varmtvandsopvarm-
ningssystemer med integreret differenstrykregulering.
Reguleringstype og Igftehgjde (differenstryk) kan ind-
stilles. Differenstrykket reguleres via pumpehastighe-

den.
Typekode
Eksempel: Wilo-Para 15-130/7-50/5C-12/i
Para Hgjeffektiv cirkulationspumpe
15 15 = gevindtilslutning DN 15 (Rp %2)
DN 25 (Rp 1), DN 30 (Rp 1%)
130 Indbygningsmal: 130 mm eller 180 mm
7 7 = maks. |gftehgjde im ved Q = 0 m3/h
50 50 = maks. effektforbrug i watt
SC SC = selvregulerende (Self control)

iPWM1 = ekstern regulering via iPWM1-signal
iPWM?2 = ekstern requlering via iPWM2-signal

12 Position for requleringsmodulet kl. 12
| Enkeltemballage
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Tekniske data

Tilslutningsspanding 1~230V +10 %/-15 %, 50/60 Hz
Kapslingsklasse IPX4D

Energieffektivitetsindeks EEI Se typeskiltet (6)
Medietemperaturer ved -20 °C til +95 °C (varme/GT)

maks. omgivende temperatur +40 °C -10 °C til +110 °C (ST)

Omgivende temperatur +25 °C 0°Ctil +70°C

Maks. driftstryk 10 bar (1000 kPa)

Min. indsugningstryk 0,5 bar /1,0 bar (50 kPa /100 kPa)

ved +95 °C/+110 °C

Lysindikatorer
(LED'er)

o « Meddelelsesvisning
@ « LED lyser grgnt i normal drift
- LED lyser/blinker ved fejl (se kapitel 10.1)

« Visning af den valgte reguleringstype
Ap-v, Ap-c og konstant hastighed

R
/

P
o—[I"

[ )
s 3 f « Visning af den valgte pumpekurve (1, Il, lll) inden for
reguleringstypen
« Visningskombinationer for LED er under udluftnings-
funktionen, manuel genstart og tastelas
[ 2N N )
[ 2N I
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Betjeningsknap

3.1

Differenstryk
variabelt Ap-v
(1,1, 1)

-

H/m

Q/m3/h

Differenstryk
konstant Ap-c
(1, 1, 1)

H/m

56

Tryk

« Valg af reguleringstype

- Valg af pumpekurve (I, II, Ill) inden for regulerings-
typen

Langt tryk

« Aktivér udluftningsfunktionen (tryk i 3 sekunder)

. Aktivér manuel genstart (tryk i 5 sekunder)

. L&s/l&s op knap (tryk i 8 sekunder)

Reguleringstyper og funktioner

Anbefaling ved tostrengs-varmesystemer med radiato-
rer til reducering af strgmningsstg@j ved termostat-
ventiler.

Pumpen reducerer Igftehgjden til det halve ved faldende
gennemstrgmningsvolumen i rgrnetvaerket.

Besparelse af elektrisk energi ved tilpasning af Igftehgj-
den til behovet for gennemstrgmningsvolumen og
lavere gennemstrgmningshastigheder.

Der kan valges mellem tre foruddefinerede pumpekur-
ver (I, 11, 111).

Anbefaling ved gulvvarme eller ved stort dimensione-
rede rgrledninger eller alle anvendelser uden foranderlig
rgrledningspumpekurve (f.eks. ladepumper), samt
enkeltrgrsvarmesystemer med radiatorer.

Reguleringen holder den indstillede Igftehgjde konstant,
uafhangigt af den pumpede gennemstrgmnings-
volumen.

Der kan valges mellem tre foruddefinerede pumpekur-
ver (I, 11, 111).
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Konstant hastighed Anbefalesiforbindelse med anlaeg med uforanderlig
(1,11, 1) anlzgsmodstand, der krver konstant gennemstrgm-
ningsvolumen.

H/m

R Pumpen kgrer pa tre foruddefinerede faste hastigheds-

R\ [ trin (1,11, 1m0).

da

i BEMAZRK
Fabriksindstilling:
Konstant hastighed, pumpekurve lll

Q/m3/h

Ekstern regulering Den til regulering ngdvendige sammenligning mellem
via iPWM-signal nominelle/faktiske vardier udfgres af en ekstern regule-
ring.
Pumpen far tilfgrt et PWM-signal (pulsbreddemodula-
tion) som indstillingsvardi.

Hfm

PWM-signalgeneratoren sender pumpen en periodisk
serie af impulser (aftastningsgraden) i henhold til
DIN IEC 60469-1.

o iPWM 1-tilstand (varmeanvendelse):

max | iPWM 1-tilstand reguleres pumpehastigheden afthan-
gigt af PWM-indgangssignalet.
Reaktion ved kabelbrud:

ot www wenm  Hvis signalkablet afbrydes fra pumpen, f.eks. pga. kabel-
brud, accelererer pumpen til maks. hastighed.
PWM signalindgang [%]
< 5 Pumpe kgrer ved maks. hastighed
5-85:  Pumpens hastighed falder linezert fra n,,5s
til Nmin

85-93: Pumpe kgrer ved min. hastighed (drift)
85-88: Pumpe kgrer ved min. hastighed (start)
93-100: Pumpe standser (standby)
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Udluftning

Manuel genstart

Lds/las op knap

ARktivering af
fabriksindstilling

iPWM 2-tilstand:

| iPWM 2-tilstand reguleres pumpehastigheden athan-
gigt af PWM-indgangssignalet.

Reaktion ved kabelbrud:

Hvis signalkablet adskilles fra pumpen, f.eks. pga. kabel-
brud, standser pumpen.

PWM signalindgang [%]

0-7: Pumpe standser (standby)

7-15:  Pumpe kgrer ved min. hastighed (drift)
12-15: Pumpe kgrer ved min. hastighed (start)
15-95: Pumpens hastighed stiger linezert fra n;,

til Nmaks
> 95: Pumpe kgrer ved maks. hastighed

Udluftningsfunktionen aktiveres ved langt tryk

(3 sekunder) pé betjeningsknappen og udlufter pumpen
automatisk.

Derved udluftes varmesystemet ikke.

En manuel genstart aktiveres ved langt tryk

(5 sekunder) pa betjeningsknappen og afblokerer pum-
pen ved behov (f.eks. efter lengere stilstand om som-
meren).

Tasteldsen aktiveres ved langt tryk (8 sekunder) pa
betjeningsknappen og laser indstillingerne pa pumpen.
Den beskytter mod utilsigtet eller uberettiget justering
af pumpen.

Fabriksindstillingen aktiveres ved at trykke pa betje-
ningsknappen og holde den inde, samtidig med at der
slukkes for pumpen. Naeste gang der t&ndes for pum-
pen, kgrer den med fabriksindstilling (leveringstilstand).
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Fejlanvendelse

Anvendelsesformal

Hgjeffektiv cirkulationspumpe i serien Wilo-Para anven-
des udelukkende til cirkulation af medier i varmtvands-
varmeanlag og lignende systemer med konstant skif-
tende flowstrgmme.

Tilladte medier:

« Opvarmningsvand iht. VDI 2035 (CH: SWKIBT 102-01).

+ Vand-glykolblandinger* med maksimalt 50 % glyko-
lindhold.

* Glykol har hgjere viskositet end vand. Ved tilsetning af
glykol skal pumpens flowdata korrigeres i overensstem-
melse med blandingsforholdet.

BEMARK
Haeld udelukkende brugsklare blandinger i
anlegget. Anvend ikke pumpen til blanding af
pumpemediet i anlegget.

Beregnet anvendelse er desuden ensbetydende med, at
savel denne vejledning som angivelser og markninger
pa pumpen skal overholdes.

Enhver anvendelse, der gar ud over dette, gelder som
fejlanvendelse og medfg@rer bortfald af enhver form for
erstatningsansvar.

A ADVARSEL!

Risiko for personskader eller materielle skader ved
fejlanvendelse!

+ Anvend aldrig andre pumpemedier.

+ Lad aldrig uvedkommende personer udfgre arbejdet.

« Ma aldrig bruges ud over de angivne anvendelsesbe-
gransninger.

+ Foretag aldrig ombygninger pa egen hand.
« Anvend udelukkende autoriseret tilbehgr.
+ Ma aldrig anvendes med fasestyring.
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Leveringsomfang

Tilbehgr

Transport-
inspektion

Transport- og

opbevarings-
betingelser

60

Transport og opbevaring

« Hdjeffektiv cirkulationspumpe
« Monterings- og driftsvejledning

Tilbehgr skal bestilles saerskilt, detaljeret liste og beskri-
velse, se katalog.

Der kan fas fglgende tilbehgr:

« Nettilslutningskabel

. iPWM/LIN-signalkabel

« lsoleringskappe

« Cooling Shell

Kontrollér for transportskader og komplet leveringsom-
fang straks efter levering, og reklaméri givet fald straks.

Skal beskyttes mod fugt, frost og mekanisk belastning.

Tilladt temperaturomrade: -40 °C til +85 °C
(til maks. 3 maneder)

Installation og elektrisk tilslutning

Installation

Installation ma udelukkende udfgres af kvalificerede
fagfolk.

& ADVARSEL!

Fare for at brende sig som fglge af meget varme
overflader!

Pumpehus (1) og vadlgbermotor (2) kan blive meget
varme og ved kontakt medfgre forbraending.

« Det er kun reguleringsmodulet (5), der ma bergres
under drift.

+ Lad pumpen kgle af f@gr ethvert arbejde.
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Forberedelse

& ADVARSEL!

Fare for at brende sig som fglge af meget varme
overflader!

Varme pumpemedier kan medfgre skoldning. Fglgende
skal overholdes fgr installation eller afmontering af
pumpen, eller fgr kabinetskruerne (4) Igsnes:

+ Lad varmesystemet kdle fuldstaendigt af.
+ Luk afsparringsventiler, eller tgm varmesystemet.

Installation i en bygning:
« Installér pumpeni et tgrt, gennemventileret og frost-
frit rum.

Installation uden for en bygning (udendgrs

installation):

« Installér pumpen i en skakt med afdakning elleri et
skab/hus til vejrbeskyttelse.

« Undga direkte sollys pa pumpen.
« Beskyt pumpen mod regn.

« Sgrg for konstant ventilering af motor og elektronik
for at undga overophedning.

« De tilladte medie- og omgivelsestemperaturer ma
hverken under- eller overskrides.

+ Vealg et installationssted, der er sa lettilgengeligt
som muligt.

« Overhold pumpens tilladte installationsposition
(Fig. 2).

FORSIGTIG!

En forkert installationsposition kan beskadige pumpen.

« Vealginstallationssted i overensstemmelse med den
tilladte installationsposition (Fig. 2).

« Motoren skal altid monteres vandret.

« Den elektriske tilslutning ma aldrig vende opad.

« Installérafsparringsventiler foran og bagved pumpen
for at lette pumpeudskiftning.
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Installering
af pumpe

FORSIGTIG!
Lekagevand kan beskadige reguleringsmodulet.

- Placer gverste afsparringsventil saledes, at lekage-
vand ikke kan dryppe pa reguleringsmodulet (5).

« Hvis der kommer vaskestank pa reguleringsmodu-
let, skal overfladen tg@rres af.

« Placer den gverste afsparringsventil i siden.
« Nardeninstalleres i fremlgbet i abne anlaeg, skal sik-
kerhedsfremlgbet bgje af foran pumpen (EN 12828).

« Afslut alt svejse- og loddearbejde.
« Skyl rgrledningssystemet.
« Pumpen ma ikke anvendes til skylning af rgrsystemet.

Ved installation skal fglgende overholdes:

« Var opmarksom pé retningspilen pa pumpehuset (1).

« Installér mekanisk spandingsfrit og med
vandret liggende vadlgbermotor (2).

+ Szt pakningerne i pa gevindtilslutningerne.

« Skru rgrgevindene pa.

 Sg¢rg for at sikre pumpen mod at dreje ved hjalp af en
gaffelnggle, og skru pumpen godt fast sammen med
rgrledningerne.

+ St evt. isoleringskapperne padigen.

FORSIGTIG!

Manglende varmebortledning og kondensvand kan
beskadige reguleringsmodulet og vadlgbermotoren.
« lIsolerikke vadlgbermotoren (2).

« Sgrg for, at alle kondensataflgb (3) er frie.
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6.2

Forberedelse

ADVARSEL!

Livsfare pa grund af magnetfelt!

Livsfare for personer med medicinske implantater som
fglge af de permanentmagneter, der erindbygget i
pumpen.

+ Motoren ma aldrig afmonteres.

Elektrisk tilslutning

Den elektriske tilslutning ma udelukkende udfgres af
kvalificerede elektrikere.

A FARE!

Livsfare som fglge af elektrisk spa&nding!
Ved bergring af spendingsfgrende dele er der umiddel-
bar livsfare.

+ Afbryd spandingsforsyningen f@r enhver form for
arbejde, og s¢rg for at sikre den mod genindkobling.

- Abn aldrig reguleringsmodulet (5), og fjern aldrig
betjeningselementer.

FORSIGTIG!

Taktstyret netspaending kan fgre til elektronikskader.

« Brug aldrig pumpen med fasestyring.

« Ved anvendelser, hvor det ikke er klart, om pumpen
anvendes med taktstyret spanding, skal man bede
regulerings-/anlagsproducenten bekraefte, at pum-
pen anvender sinusformet vekselspanding.

- Kontrolléri hvert enkelt tilfaelde til-/frakobling af
pumpen via triacs/halvlederrelz.

. Strgmtype og spaending skal svare til angivelserne pa
typeskiltet (6).

« Maksimal for-sikring: 10 A, traeg.

« Pumpen ma udelukkende bruges med sinusformet
vekselspanding.
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Tilslutning
Wilo-Connector

« Tag hensyn til koblingsfrekvensen:
- Til/frakoblinger via netspaending < 100/24 h.
- = 20/h ved en koblingsfrekvens p& 1 min mellem
til-/frakoblinger via netspaending.

- Etabler den elektriske tilslutning via en fast tilslut-
ningsledning med en stikanordning eller en afbryder
med alle poler og med mindst 3 mm kontaktabnings-
vidde (VDE 0700/del 1).

« Anvend en tilslutningsledning med tilstraekkelig
udvendig diameter (f.eks. HO5VV-F3G1,5) til beskyt-
telse mod leekagevand og til treekaflastning pa kabel-
forskruningen.

« Anvend en varmebestandig tilslutningsledning ved
medietemperaturer over 90 °C.

- Kontrollér, at tilslutningsledningen ikke bergrer hver-
ken rgrledninger eller pumpe.

Monter nettilslutningskabel (Fig. 3):
1. Standard: Ekstruderingscoatet kabel med 3 ledere
og ledningsendemuffer af messing
2. Valgmulighed: Netkabel med 3-polet tilslutningsstik
3. Valgmulighed: Wilo-Connectorkabel (Fig. 3, pos. b)
 Kabelfordeling:
1 gul/grgn: PE (®)
2bla:N
3 brun: L
« Tryk laseknappen til det 3-polede pumpestik ned, og
slut stikket til requleringsmodulets stik-
tilslutning (12), indtil det gariindgreb (Fig. 4).

Montering af Wilo-Connector

« Afbryd tilslutningsledningen fra spa&ndingsforsynin-
gen.

« Var opmarksom pa klemmefordelingen
(@ (PE), N, L).
« Tilslut og monter Wilo-Connector (Fig. 5a til Se).
Tilslutning af pumpe
« Forbind pumpen til jord.
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« Tilslut Wilo-Connector pa tilslutningskablet, indtil det

falder pa plads (Fig. 5f).
Afmontering af Wilo-Connector

« Afbryd tilslutningsledningen fra spa&ndingsforsynin
gen.

« Afmonter Wilo-Connector med en passende skrue-
treekker (Fig. 6).

Tilslutning til en Pumpen kan i tilfelde af udskiftning sluttes direkte til et

eksisterende enhed eksisterende pumpekabel med 3-polet stik
(f.eks. Molex) (Fig. 3, pos. a).
« Afbryd tilslutningsledningen fra spa&ndingsforsynin
gen.

« Tryk det monterede stiks laseknap ned, og traek stik-

ket ud af reguleringsmodulet.

» Var opmarksom pa klemmebelagningen (PE, N, L).

« Slut enhedens eksisterende stik til
stiktilslutningen (12) pa reguleringsmodulet.

iPWM/LIN-  Tilslutning af iPWM/LIN-signalkabel (tilbehgr)
tilslutning

« Slut signalkablets stik til iPWM/LIN-tilslutningen (11),

indtil det gdriindgreb.

iPWM:
« Kabelfordeling:
T”T 1 brun: PWM-indgang (fra regulering)
3 2 bla eller gra: Signalmasse (GND)
2 3 sort: PWM-udgang (fra pumpen)
- Signalegenskaber:
- Signalfrekvens: 100 Hz - 5000 Hz
(1000 Hz nominelt)
- Signalamplitude: min. 3,6 Vved 3 mA til 24 V
for 7,5 mA, absorberet via pumpegransefladen.
- Signalpolaritet: ja

LIN:
+ Kabelfordeling:

1 brun: 12 V DC til 24 V DC (+/-10 %)

Monterings- og driftsvejledning Wilo-Para
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HHA
10min

2 bla eller gra: Signalmasse (GND)
3 sort: LIN-busdata

- Signalegenskaber:
- Bushastighed: 19200 bit/s

FORSIGTIG!
Produktet bliver gdelagt, hvis der sluttes netspanding
(230 V AC) til kontaktbenene (iPWM/LIN).

- Pa PWM-indgangen er den maksimale spa&ndings-
hgjde en taktstyret indgangsspanding pa 24 V.

Ibrugtagning

Ibrugtagning ma udelukkende udfgres af kvalificerede
fagfolk.

Udluftning

- Pafyld og udluft anlegget korrekt.

Safremt pumpen ikke udlufter automatisk:

« Aktivér udluftningsfunktionen med betjeningsknap-
pen, hold knappen inde i 3 sekunder, og slip den sa.

= Udluftningsfunktionen starter og vareri 10 minutter.

= De gverste og nederste LED-rakker blinker skiftevis
med interval pa 1 sekund.

+ Tryk pa betjeningsknappeni 3 sekunder for at annul-
lere.

BEMARK

Efter udluftningen viser LED-visningen pumpens
tidligere indstillede vardier.
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7.2 Indstilling af reguleringstype .
o
Valg af LED-valget af reguleringstypen og de tilhgrende pum-
reguleringstype pekurver sker med uret.

‘@ « Tryk kortvarigt pa betjeningsknappen (ca. 1 sekund).

= | ED'er viser den enkelte indstillede reguleringstype
og pumpekurve.

(f.eks.: konstant hastighed / pumpekurve IlI):

N

)

R
/ Visningen af de mulige indstillinger i det fglgende
e
®

Reguleringstype Pumpekurve

1. Konstant hastighed I
J
.
2. Konstant hastighed |
[ )
s
3. [A)ifferenstryk variabelt 1l
\, PV
=
4. [A)ifferenstryk variabelt Il
\, PV
o
5. [A)ifferenstryk variabelt |
\ PV
[
s
6. Zifferenstryk konstant Il
I p-c
L0
.
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&*‘ LED-visning

7.

Reguleringstype Pumpekurve

Differenstryk konstant Il
Ap-c

.—n ol .—n

Differenstryk konstant |
Ap-c

Konstant hastighed M

Las/las op knap

N\

@
=

R

O

gh

=

*

ARtivering af

)

/

fabriksindstilling

68

+ Med det 9. tryk pa knappen er grundindstillingen
(konstant hastighed / pumpekurve Ill) ndet igen.

+ Aktivér tastelasen ved hjelp af betjeningsknappen,
tryk i 8 sekunder, indtil LED'erne for den valgte ind-
stilling blinker kortvarigt, slip derefter.

= LED'erne blinker permanent i interval pa 1 sekund.

= Tasteldsen er aktiveret, pumpens indstillinger kan
ikke lengere @ndres.

« Tastelasens deaktivering finder sted pa samme made
som aktiveringen.

BEMARK
Hvis spandingsforsyningen afbrydes, er alle ind-
stillinger/visninger fortsat gemt.

Fabriksindstillingen aktiveres ved at trykke pa betje-
ningsknappen og holde den inde, samtidig med at der
slukkes for pumpen.

+ Hold betjeningsknappen inde i mindst 4 sekunder.
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= Alle LED'er blinkeri 1 sekund.

= LED'erne for den seneste indstilling blinkeri 1 sekund. <
Nzste gang der taendes for pumpen, kgrer den med
fabriksindstilling (leveringstilstand).

8 Driftsstandsning

Standsning |tilfzlde af beskadigelser pa tilslutningsledningen eller
af pumpe andre elektriske komponenter skal pumpen omgaende
standses.

+ Afbryd pumpen fra spandingsforsyningen.
+ Kontakt Wilo-kundeservice eller autoriseret fagmand.

9 Vedligeholdelse

Renggring - Tilsmudsning skal regelmaessigt forsigtigt fjernes fra
pumpen med en tgr stgvklud.
« Anvend aldrig vaesker eller aggressive renggringsmid-
ler.

10 Fejl, arsager og afhjalpning

Fejlafhjaelpning ma kun udfgres af kvalificerede faglaerte
personer, og arbejde pa den elektriske tilslutning ma kun
udfgres af kvalificerede elektrikere.

Fejl Arsager Afhj=lpning

Pumpen kgrer Elektrisk sikring Kontrollér sikringerne

ikke ved tilslut- | defekt

tet strgmtil- Pumpen haringen | Afhjalp spandingsafbrydelsen
fdrsel spanding

Pumpen stgjer | Kavitation som Forgg systemtrykket inden for det

fglge af utilstraek- tilladte omrade

keligt fremlgbstryk | Kontrollér indstillingen af Igftehg;-
den, og indstil evt. en lavere hgjde

Bygningen bli- | Varmefladernes var- | Forgg den nominelle vardi
ver ikke varm meydelse for lille Indstil reguleringstypen til Ap-c i ste-
det for Ap-v

Monterings- og driftsvejledning Wilo-Para 69



da

10.1 Fejlmeldinger

+ Fejlsignal-LED'en indikerer en fejl.
« Pumpen slukker (afhazngigt af fejlen) og forsgger
cykliske genstarter.
LED Fejl Arsager Afhjzlpning
Blokering Rotoren blokeret Aktivér manuel
Lyser — .
rodt Kontakter/vikling | Vikling defekt genstart, eller kon-
takt kundeservice
Under-/over- For lav/hgj spendings- | Kontrollér net-

. spaending forsyning pa netsiden spanding og
Blinker . . .
rdt Modulover- Modul for varmt indeni | anvendelsesbetin-

temperatur gelser, kontakt
Kortslutning For hgj motorstrgm kundeservice
Generatordrift Pumpehydraulik gen-
nemstrgmmes, men
pumpen har ingen net-
spanding Kontrollér net-
Blinker Torlgb Luft i pumpen spanding, vand-
rgdt/ Overbelastning Traeg motor. Pumpen mangde/-tryk og
grgnt anvendes uden for omgivelsesbetin-
specifikationen (f.eks. | gelser
hgj modultemperatur).
Hastigheden er lavere
end i normal drift
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Manuel genstart

E
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/

@
C
1

R
Rk

1 Omin

« Pumpen forsgger automatisk en genstart, hvis der
registreres en blokering.

Hvis pumpen ikke genstarter automatisk:

- Aktivér manuel genstart med betjeningsknappen,
hold knappeninde i 5 sekunder, og slip den sa.

= Genstartsfunktionen aktiveres, hvilket varer
maks. 10 minutter.

= ED'erne blinker efter hinanden med uret.

 Tryk pa betjeningsknappeni 5 sekunder for at annul-
lere.

BEM/ARK

Efter genstarten viser LED-visningen pumpens
tidligere indstillede vardier.

Kontakt en fagmand eller Wilo-kundeservice, hvis fej-
len ikke afhjzlpes.
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11

Bortskaffelse

Information om indsamling af udtjente el- og
elektronikprodukter

Med korrekt bortskaffelse og sagkyndig genanvendelse
af dette produkt undgas miljgskader og sundhedsfarer
for den enkelte.

BEMZRK
Forbud mod bortskaffelse som

msmm husholdningsaffald!
Inden for EU kan dette symbol forekomme pa
produktet, pa emballagen eller i de ledsagende
dokumenter. Det betyder, at det ikke er tilladt
at bortskaffe de pagaldende el- og elektronik-
produkter sammen med almindeligt hushold-
ningsaffald.

For at behandle, genanvende og bortskaffe de pagzl-

dende udtjente produkter korrekt skal man overholde

fglgende punkter:

« Aflever altid disse produkter til et indsamlingssted,
der er godkendt og beregnet til formalet.

 Fglg lokalt geldende forskrifter!

Indhent oplysninger om korrekt bortskaffelse hos den

lokale kommune, pa den naermeste genbrugsplads eller

hos den forhandler, hvor produktet blev kgbt. Flere

oplysninger om genanvendelse findes pa

www.wilo-recycling.com.
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Om denna
skotselanvisning

Mdrkning av saker-
hetsforeskrifter

Allman information

Monterings- och skotselanvisningen ar en permanent
del av produkten. Las denna anvisning fore alla atgarder
och se till att den alltid finns till hands.

Att dessa anvisningar foljs noggrant ar en forutsattning
for korrekt anvandning och hantering av produkten.
Observera alla uppgifter och markningar pa produkten.
Spraket i originalbruksanvisningen ar tyska. Alla andra
sprak i denna anvisning ar oversattningar av originalet.

Sakerhet

Detta kapitel innehaller viktig information for installa-

tion, drift och underhall av produkten. Observera dven

anvisningarna och sakerhetsforeskrifterna i efterfol-

jande kapitel.

Om denna monterings- och skotselanvisning inte foljs

kan det leda till person- och miljoskador eller skador pa

produkten. Detta leder dven till att alla skadestandsan-

sprak ogiltigforklaras.

Att inte folja monterings- och skotselanvisningen kan

till exempel leda till foljande problem:

- personskador pa grund av elektriska, mekaniska eller
bakteriologiska orsaker samt elektromagnetiska falt

 miljoskador pa grund av lackage av farliga @mnen

« maskinskador

- feliviktiga produktfunktioner

| denna monterings- och skotselanvisning finns saker-

hetsforeskrifter som varnar for maskin- och personska-

dor. Dessa varningar anges pa olika satt:

« Sakerhetsforeskrifter for personskador borjar med en
varningstext och visas med motsvarande symbol.

« Sdkerhetsforeskrifter for maskinskador borjar med en
varningstext och visas utan symbol.
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Varningstext

Symboler

Personalkompetens

74

FARA!

Kan leda till allvarliga skador eller livsfara om anvisning-
arna inte foljs!

VARNING!

Kan leda till (allvarliga) skador om anvisningarna inte
foljs!

OBSERVERA!

Kan leda till maskinskador och mojligen ett totalhaveri
om anvisningarna inte foljs.

OBS
Praktiska anvisningar om hantering av produkten

| denna anvisning anvands foljande symboler:

A Fara for elektrisk spanning

A Allman varningssymbol

& Varning fér varma ytor/medier

Varning for magnetfalt
Obs

Personalen madste

- varainformerad om lokala olycksforebyggande
foreskrifter

« halast och forstatt monterings- och skotselanvis-
ningen.

Personalen maste ha féljande kvalifikationer:

« De elektriska arbetena maste utforas av en kvalifice-
rad elektriker (enligt EN 50110-1).

. Installation/demontering méste utféras av kvalifice-
rad personal som ar utbildad i att hantera de verktyg
och fastmaterial som behovs.
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Arbeten pa
elsystemet

Driftansvariges
ansvar

 Produkten farendast anvandas av personal som infor-
merats om hela anldggningens funktion.

Definition av "kvalificerad elektriker”

En kvalificerad elektriker dren person med lamplig teknisk

utbildning, kinnedom och erfarenhet som kan kdannaigen

och undvika faror som hanger ihop med elektricitet.

- Elektriska arbeten maste utforas av en kvalificerad
elektriker.

 Nationellt gallande riktlinjer, standarder och bestam-
melser samt riktlinjer fran det lokala elforsorjningsbo-
laget som ror anslutning till det lokala elndtet maste
foljas.

 Koppla loss produkten fran stromforsorjningen fore
alla arbeten och sdkra den mot aterinkoppling.

+ Anslutningen maste sakras med en jordfelsbrytare
med en utlésningsstrom (RCD).

+ Produkten maste jordas.

« Setill att defekta kablar omedelbart byts ut av en
elektriker.

- Oppna aldrig reglermodulen och ta aldrig bort mané-
verelementen.

- Lat endast kvalificerad fackpersonal utfora arbeten.
- Setill att det finns beroringsskydd mot varma kompo-
nenter och elrelaterade risker pa platsen.
« Byt ut defekta tatningar och anslutningsledningar.
Denna anordning kan anvandas av barn fran 8 ar samt per-
soner med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental férmaga
eller som saknar erfarenhet och kunskap. De ska da hallas
under uppsyn eller instrueras angaende siaker anvandning
av apparaten. De ska dven forsta farorna som foreligger.
Barn far inte leka med anordningen. Rengoring eller
anvandarunderhall far inte utféras av barn utan évervak-
ning.
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3 Produktbeskrivning och funktion

Oversikt Wilo-Para (Fig. 1)
1 Pumphus med skruvférband

Vat motor
Kondenshal (4x runt om)
Husskruvar
Reglermodul
Typskylt
Manoverknapp for installning av pumpen
Drift-/fellampa (LED)

9 Indikering av vald regleringstyp
10 Indikering av vald kurva (1, I, 111)
11 Anslutning for PWM- eller LIN-signalkabel
12 Natanslutning: 3-polig kontaktanslutning

ONO VT & WN

Funktion Hogeffektiv cirkulationspump for uppvarmningssystem
med varmvatten med integrerad differenstrycksregle-
ring. Regleringstyp och uppfordringshéjd (diffe-
renstryck) gar att stélla in. Differenstrycket regleras via
pumpens varvtal.

Typnyckel
Exempel: Wilo-Para 15-130/7-50/5C-12/i
Para Hogeffektiv cirkulationspump
15 15 = skruvférband DN 15 (Rp ¥2)

DN 25 (Rp 1), DN 30 (Rp 1%)

130 Bygglangd: 130 mm eller 180 mm
7 7 = max. uppfordringshojd i m vid Q = 0 m3/h
50 50 = max. effektforbrukning i Watt
SC SC = sjalvreglerande (Self control)

iPWM1 = extern reglering via iPWM1-signal
iPWM2 = extern reglering via iPWM2-signal

12 Reglermodulens position: kl. 12
| Separat forpackning
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Tekniska data

Anslutningsspianning 1~230V +10 %/-15 %, 50/60 Hz
Kapslingsklass IPX4D

Energieffektivitetsindex EEI Se typskylten (6)
Medietemperaturer vid -20 °C till +95 °C (varme/GT)

max. omgivningstemperatur +40 °C -10 °C till +110 °C (ST)
Omgivningstemperatur +25 °C 0°Ctill +70 °C

Max. driftstryck 10 bar (1000 kPa)

Min. inloppstryck vid +95 °C/+110 °C 0,5 bar/1,0 bar (50 kPa/100 kPa)

Ljusindikeringar
(LED-lampor)

o « Meddelandeindikering
@ « LED-lampan lyser gront vid normal drift.
. LED lyser/blinkar vid felmeddelande
(se kapitel 10.1)

« Indikering av vald regleringstyp
Ap-v, Ap-c och konstant varvtal

P
M
N

[ 2 2 )
P « Indikering av vald kurva (1, Il, Ill) inom regleringstypen
« Indikeringskombinationer for LED under avluftnings-
funktionen, manuell omstart och knapplaset
[ 2N I )
00
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Manoverknapp

3.1

Variabelt

differenstryck Ap-v
(1, 1, 1)

-

H/m

Q/m3/h

Konstant
differenstryck Ap-c
(1,1, 1)

H/m

78

Tryck

« Val av regleringstyp

« Val av kurva (I, II, 1) inom regleringstypen
Tryck lange

. Aktivera avluftningsfunktionen (tryck i 3 sekunder)
. Aktivera manuell omstart (tryck i 5 sekunder)
. Lasaupp/lasa knapp (tryck i 8 sekunder)

Regleringstyper och funktioner

Rekommenderas for tvarorsvarmesystem med varme-
element for reducering av flodesljud vid termostat-
ventiler.

Pumpen reducerar uppfordringshojden till halften om
pumpflodet minskar i rornatet.

Energibesparingar genom anpassning av uppfordrings-
hojden efter pumpflodesbehov och lagre flodeshastig-
heter.

Vilj mellan tre fordefinierade kurvor (111111).

Rekommenderas for golvvarme eller stora rorledningar
och alla anvandningar utan foranderliga rornatskurvor
(t.ex. laddpumpar) samt for enrérsvarmesystem med
varmeelement.

Regleringen haller den instéllda uppfordringshéjden
konstant oavsett pumpflode.

Vilj mellan tre férdefinierade kurvor (I 11 111).
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Konstant varvtal

(1, 11, 1)

H/m
1L}

R

Q/m3/h

Extern reglering
via iPWM-signal

Hfm

8588 93 100 PWM
%

Rekommenderas for anlaggningar med konstant
anldggningsmotstand som kraver ett konstant pump-
flode.

Pumpen arbetar i tre angivna fasta varvtalssteg (1 11 111).

oBs

Fabriksinstallning:
Konstant varvtal, kurva lll

Den forregleringen nodvandiga jamforelsen mellan bor-
varde och arvarde dvertas av en extern regulator.

Som reglerstorlek far pumpen en PWM-signal
(pulsldangdsmodulering).

PWM-signalgeneratorn skickar en periodisk impuls-
sekvens till pumpen (impulsfrekvens) enligt
DIN IEC 60469-1.

iPWM 1-lage (varmetillimpning):

| iPWM 1-ldaget regleras pumpens varvtal efter
PWM-ingdngssignalen.

Beteende vid kabelbrott:

Om signalkabeln lossas fran pumpen, t.ex. vid kabel-
brott, accelererar pumpen till maximalt varvtal.

PWM signalingang [%]

< 5 Pumpen gar pa hogsta varvtal
5-85:  Pumpens varvtal sjunker linjart fran n,,,
till Nin

85-93: Pumpen gar pa minsta varvtal (drift)
85-88: Pumpen gar pa minsta varvtal (start)
93-100: Pumpen stannar (beredskap)
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0 7 1215 95 100 PWM
%

Avluftning

Manuell omstart

Lasa upp/
lasa knapp

Aterstiill till
fabriksinstdllningar

80

iPWM 2-lage:

| iPWM 2-ldget regleras pumpens varvtal efter
PWM-ingangssignalen.

Beteende vid kabelbrott:

Om signalkabeln lossas fran pumpen, t.ex. vid kabel-
brott, star pumpen still.

PWM signalingdng [%]

0-7: Pumpen stannar (beredskap)

7-15:  Pumpen gar pa minsta varvtal (drift)

12-15: Pumpen gar pa minsta varvtal (start)

15-95: Pumpens varvtal stiger linjart fran np;,, till np,ax
>95:  Pumpen gar pa hogsta varvtal

Avluftningsfunktionen aktiveras genom att trycka
lange (3 sekunder) pa mandverknappen och avluftar
pumpen automatiskt.

Varmeledningssystemet avluftas inte.

Manuell omstart aktiveras genom att trycka lange

(5 sekunder) pa mandverknappen och avblockerar pum-
pen vid behov (t.ex. efter langre driftstopp under som-
maren).

Knapplaset aktiveras genom att trycka lange

(8 sekunder) pa manéverknappen och ldser pumpens
installningar. Det skyddar mot oavsiktlig eller obehorig
omstdllning av pumpen.

Pumpen aterstalls till fabriksinstdllning genom att halla
manoverknappen intryckt samtidigt som pumpen
stangs av. Nar pumpen startas ndsta gang anvander den
fabriksinstéllningarna (leveranstillstand).

Avsedd anvandning

De hogeffektiva cirkulationspumparna i serien Wilo-
Para dr endast avsedda for cirkulation av medier i var-
meanldggningar for varmvatten och liknande anlagg-
ningar med konstant vaxlande fléden.
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Felaktig anvdndning

Tillatna medier:
+ Varmeledningsvatten enligt VDI 2035
(CH: SWKI BT 102-01).

+ Vatten-glykolblandningar* med max. 50 % glykolhalt.

* Glykol har en hogre viskositet an vatten. Om glykoltill-
satser anvands maste pumpens uppfordringsdata korri-
geras enligt blandningsfoérhallandet.

oBs

Anvand endast fardiga blandningari anlagg-
ningen. Anvand inte pumpen for att blanda
mediet i anlaggningen.

Avsedd anvandning innebar ocksa att folja dessa mon-
terings- och skotselanvisningar samt uppgifterna och
madrkningarna pa pumpen.

All annan anvandning raknas som felaktig och leder till
att garantin upphor att galla.

A VARNING!

Risk for personskador eller maskinskador till foljd av
felaktig anvandning!

+ Anvand aldrig andra medier.

« Lat aldrig obehoriga utfora arbeten.

+ Anvand aldrig maskinen utanfér de angivna anvand-
ningsgranserna.

+ Utfor aldrig egenmaktiga ombyggnationer.
+ Anvand endast godkanda tillbehor.
+ Anvand aldrig tillsammans med fasvinkelstyrning.

5 Transport och lagring

Leveransomfattning

« Hogeffektiv cirkulationspump
« Monterings- och skotselanvisning

Monterings- och skotselanvisning Wilo-Para 81

Y



SV

82

Tillbehor

Inspektion
av leverans

Transport- och
lagringsvillkor

Tillbehor maste bestallas separat, for detaljerad lista och
beskrivning, se katalogen.

Foljande tillbehor finns:

« natanslutningskabel

. iPWM/LIN-signalkabel

« varmeisolering

 Cooling Shell

Kontrollera omedelbart att leveransen ar fullstandig och
att det inte forekommer ndgra transportskador. Eventu-
ella reklamationer ska goras direkt.

Skydda mot fukt, frost och mekaniska belastningar.

Tilldtet temperaturomrade: -40 °C till +85 °C (under
max. 3 manader)

Installation och elektrisk anslutning

Installation

Endast kvalificerade hantverkare far utfora installa-
tionen.

& VARNING!

Risk for brannskador p.g.a. heta ytor!

Pumphuset (1) och den vatamotorn (2) kan blivarma och
ge brannskador om de vidrors.

« Vid drift far endast reglermodulen (5) vidroras.

« Lat pumpen svalna fore alla arbeten.

& VARNING!

Risk for skallning p.g.a. varma medier!

Varma medier kan leda till skallning. Observera foljande
innan pumpen installeras eller demonteras eller
husskruvarna (&) lossas:

« Lat varmesystemet svalna helt.
+ Stdng sparrarmaturerna och tom varmesystemet.
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Forberedelser Installation i en byggnad:

Installera pumpen pa en torr, valventilerad och frost-
saker plats.

Installation utanfor en byggnad (uppstillning
utomhus):

Pumpen ska installeras i pumpbrunn med kapa eller i
ett skdp/hus som viderskydd.

Skydda mot direkt solljus.
Skydda pumpen mot regn.

Se till att motorn och elektroniken har god ventilation
for att undvika overhettning.

Tillatna medie- och omgivningstemperaturer far inte
over- eller underskridas.

Valj en lattillganglig installationsplats.
Observera pumpens tillatna monteringslage (Fig. 2).

OBSERVERA!

Ett felaktigt monteringslage kan skada pumpen.
- Vilj en monteringsplats som motsvarar det tilldtna

monteringsliget (Fig. 2).

« Motorn maste alltid vara placerad vagratt.
« Den elektriska anslutningen far aldrig peka uppat.

Framfor och bakom pumpen ska sparrarmaturer
installeras i syfte att underlatta ett pumpbyte.

OBSERVERA!
Lackvatten kan skada reglermodulen.
- Justera spdarrarmaturen pa ett sadant satt att lack-

vatten inte kan droppa ned pa reglermodulen (5).

« Om reglermodulen utsatts for vatska, maste ytan

torkas av.

Justera den ovre sparrarmaturen i sidled.

Vid installation i framledningen i 6ppna anldaggningar
maste sakerhetsframledningen férgrenas fore pum-
pen (EN 12828).

Avsluta alla svets- och lodarbeten.

Spola rorledningssystemet.

Monterings- och skotselanvisning Wilo-Para 83

Y



SV

84

Montera pumpen

6.2

« Anvand inte pumpen for att spola rorlednings-
systemet.

Observera foljande vid installationen:

« Observera riktningspilen pa pumphuset (1).

« Montera mekaniskt spanningsfritt med vagratt lig-
gande vat motor (2).

« Placera packningar pa skruvférbanden.

» Skruva pa unionskopplingar.

 Sakra pumpen med en blocknyckel och skruva ihop
den tatt med rorledningarna.

 Fast varmeisoleringen igen vid behov.

OBSERVERA!

Bristande varmeavledning och kondensvatten kan
skada reglermodulen och den vata motorn.

« Isolerainte den vata motorn (2).

« Alla kondenshal (3) ska vara fria.

VARNING!

Risk for allvarlig skada — magnetfalt!

Risk for allvarlig skada for personer med medicinska
implantat pa grund av permanentmagneter monterade
i pumpen.

« Demontera aldrig motorn.

Elektrisk anslutning

Endast kvalificerade elektriker far uppratta den elek-
triska anslutningen.
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A FARA!

Risk for allvarlig skada pa grund av elektrisk

spanning!

Omedelbar risk for allvarlig skada vid beréring av span-

ningsforande delar.

+ Frankoppla spanningsforsorjningen fore alla arbeten
och sdkra mot aterinkoppling.

- Oppna aldrig reglermodulen (5) och ta aldrig bort
manoverdelarna.

OBSERVERA!

Taktad natspanning kan leda till elektronikskador.

« Anvand aldrig pumpen med fasvinkelstyrning.

« Vid anvandningar dar det inte ar klart om pumpen
drivs med taktad spanning méste regleringens/
anlaggningens tillverkare bekrafta att pumpen drivs
med sinusformad vaxelspanning.

- Till-/fréinkoppling av pumpen via Triacs/halvledar-
reld ska kontrolleras i enskilda fall.

Forberedelser -« Stromtyp och spdanning maste motsvara uppgifterna
pa typskylten (6).

« Max. sakring: 10 A, trog.

« Anvand endast pumpen med sinusformad vaxelspan-
ning.

« Observera brytfrekvensen:

- Till-/frénkoppling via ndtspinning < 100/24 h.
- =< 20/hvid en kopplingsfrekvens pa 1 min mellan
till-/frankopplingar via nitspanning.

« Den elektriska anslutningen maste goras med en fast
anslutningsledning som har en stickpropp eller fler-
polig omkopplare med minst 3 mm kontaktgap
(VDE 0700, del 1).

« Som skydd mot lackvatten och som dragavlastning pa
kabelforskruvningen ska en anslutningsledning med
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Anslutning ndtkabel

86

Anslutning
Wilo-Connector

tillracklig ytterdiameter anvandas
(t.ex. HO5VV-F3G1,5).

 Vid medietemperaturer 6ver 90 °C ska en varmebe-
standig anslutningsledning anvandas.

- Se till att anslutningsledningen varken vidror rorled-
ningarna eller pumpen.

Montera natanslutningskabeln (Fig. 3):

1. Standard: fastsvetsad 3-ledarkabel med tradand-
hylsor av massing

2. Valfritt: natkabel med 3-polig anslutningskontakt
3. Valfritt: Wilo-Connectorkabel (Fig. 3, pos. b)

« Kabelbelaggning:
1 gul/grén: PE (&)
2bla:N
3 brun: L

« Tryck ned lasknappen till den 3-poliga pumpkontak-
ten och anslut stickkontakten pa reglermodulens
kontaktanslutning (12) sa att den hakar i (Fig. 4).

Montera Wilo-Connector

« Lossa anslutningsledningen fran spanningsforsorj-
ningen.

» Observera plintbeldggningen ( @ (PE), N, L).

» Anslut och montera Wilo-Connector (Fig. 5a till 5e).

Ansluta pumpen

« Jorda pumpen.

+ Anslut Wilo-Connector till anslutningskabeln sa att
den hakar i (Fig. 5f).

Demontera Wilo-Connector

+ Lossa anslutningsledningen fran spanningsforsorj-
ningen.

« Demontera Wilo-Connector med en passande
skruvmejsel (Fig. 6).
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Anslutning till en
befintlig anordning

iPWM/LIN-
anslutning

Pumpen kan anslutas direkt till en befintlig pumpkabel

med 3-polig stickkontakt (t.ex. Molex) vid byte (Fig. 3,

pos. a).

« Lossa anslutningsledningen fran spanningsforsorj-
ningen.

« Tryck ned lasknappen till den monterade stickkon-
takten och dra av stickkontakten fran reglermodulen.

- Observera plintbeldggningen (PE, N, L).

« Anslut anordningens befintliga stickkontakt till reg-
lermodulens kontaktanslutning (12).

Anslut iPWM/LIN-signalkabel (tillbehér)

. Anslut signalkabelns stickkontakt till iPWM/LIN-
anslutningen (11) sa att den hakar .

iPWM:
+ Kabelbelaggning:
1 brun: PWM-ingéng (fran regulatorn)
2 bla eller gra: signalgods (GND)
3 svart: PWM-utgang (fran pumpen)
- Signalegenskaper:
- Signalfrekvens: 100 Hz—5000 Hz
(1 000 Hz nominellt)
- Signalamplitud: Min. 3,6 V vid 3 mA till 24V
for 7,5 mA, absorberas genom pumpgranssnittet.
- Signalpolaritet: Ja

LIN:
« Kabelbelaggning:
1 brun: 12 V DC till 24 V DC (+/-10 %)
2 bla eller gra: signalgods (GND)
3 svart: LIN-bussdata
- Signalegenskaper:
- Busshastighet: 19 200 bit/s
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Mok
1 Omin

88

OBSERVERA!
Om natspanning (230 V AC) ansluts till kommunikations-
stiften (iPWM/LIN) gar produkten sonder.

- PaPWM-ingangen dr den maximala spanningen 24 V
taktad ingangsspanning.

Drift

Endast kvalificerade hantverkare far utfora idrifttag-
ningen.

Avluftning

- Det arviktigt att pafylining och avluftning av anldagg-
ningen utfors pa ett korrekt satt.

Om pumpen inte avluftas automatiskt:

« Aktivera avluftningsfunktionen genom att trycka
i 3 sekunder pa mandverknappen och slapp den
sedan.

= Avluftningsfunktionen startar och gari 10 minuter.

= De ovre och nedre LED-raderna blinkar omvaxlande
med ett intervall pa 1 sekund.

« Tryck ned manoverknappen i 3 sekunder for att
avbryta.

oss

Efter avluftningen visar LED-indikeringen de
tidigare instdllda vardena for pumpen.

Wilo SE 02/2020



7.2 Stadllain regleringstyp

Val av regleringstyp Valet av LED-lamporna for regleringstyperna och till-

horande kurvor sker medurs.

= | ED-lamporna visar aktuellt installd regleringstyp och

kurva.

K

.III.\ g

Oversikt éver méjliga instéllningar nedan

'@ « Tryck kort pa manéverknappen (ca 1 sekund).
=
| (till exempel: konstant varvtal/kurva lll):

Konstant varvtal

1

Konstant varvtal

[ )
s
3 Xariabelt differenstryck 11
\, PV
5
b \A/ariabelt differenstryck Il
\ PV
[
s
5 Xariabelt differenstryck |
\ PV
[ ]
s
6 xonstant differenstryck 1l
I p-c
°:
.
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s LED-indikering Regleringstyp

7

Konstant differenstryck Il
Ap-c

.—n ol .—n

Konstant differenstryck |
Ap-c

Konstant varvtal M

+ Den 9:e knapptryckningen tar dig tillbaka till
grundinstillningen (konstant varvtal/kurva lll).

Lasaupp/ -+ Aktiveraknappléset genom att tryckai8 sekunder pa
lasa knapp

@]

N\

=

R

O

gh

=

*

)

/

Aterstaill till
fabriksinstdllningar

90

manoverknappen tills LED-lampan for den valda
installningen blinkar till och slapp den sedan.

= LED-lamporna blinkar konstant med ett intervall
pa 1 sekund.

= Knapplaset dr aktiverat. Instdllningarna pa pumpen
kan inte langre andras.

« Deaktivering av knapplaset utfors pa samma sdtt som
aktiveringen.

OBS

Alla instéllningar/indikeringar bevaras under
avbrott i spanningsforsorjningen.

Pumpen aterstalls till fabriksinstallning genom att halla
manoverknappen intryckt samtidigt som pumpen
stangs av.

+ Hall mandverknappen nedtryckt minst 4 sekunder.
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Ta pumpen ur drift

Rengoring

Problem

Pumpen gar

8

9

10

= Alla LED-lampor blinkari 1 sekund.
= | ED-lampan for den senaste instdllningen blinkar
i 1 sekund.
Nar pumpen startas nasta gang anvander den fabriksin-
stillningarna (leveranstillstand).

Urdrifttagning

Vid skador pa anslutningsledningen eller andra elek-
triska komponenter ska pumpen omedelbart tas ur drift.

+ Koppla bort pumpen fran spanningsférsorjningen.
+ Kontakta Wilos kundtjanst eller en hantverkare.

Underhall

+ Rengor pumpen regelbundet och forsiktigt med en
torr dammtrasa.

+ Anvand aldrig vatskor eller aggressiva rengoringsmedel.

Problem, orsaker och atgarder

Endast kvalificerade hantverkare far atgarda problem.
Endast kvalificerade elektriker far arbeta pa den elek-
triska anslutningen.

Orsaker Atgird

En elektrisk sakring | Kontrollera sakringarna

inte trots till- ar defekt
kopplad strém- | pumpen tillférs Atgirda spanningsavbrottet
forsorjning ingen spanning
Pumpen bullrar | Kavitation p.g.a. Hoj systemtrycket till det tillatna
otillrdckligt inga- intervallet
ende tryck Kontrollerainstalld uppfordringshojd

och stall ev. in en lagre hojd

Byggnaden Forlag virmeeffekt | Oka borvirdet
varms inte upp | frdn varmeytorna Stall in regleringstypen pd Ap-c istal-
let for Ap-v

Monterings- och skoétselanvisning Wilo-Para 91
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10.1

Felmeddelanden

+ Fellampan indikerar ett problem.

« Pumpen frankopplas (beroende pa problem) och fér-
sOker starta om.

L Blockering Blockerad rotor Utfor en manuell
rgtster Kontaktering/ Defekt lindning omstart eller kon-
lindningar takta kundtjanst
Under-/6ver- Forldg/hdg natsidig Kontrollera nit-
Blink spanning spanningsforsorjning spanningen och
r('jlt: ar Overtemperaturi | Modulen ir fér varm driftsforhallandena
modulen invandigt och kontakta kund-
Kortslutning For hog motorstrom tjanst
Generatordrift Pumphydrauliken
genomstrémmas, men
pumpen har ingen nat-
spdnning Kontrollera nit-
Blinkar Torrkorning Luft i pumpen spanningen, vat-
rott/ Overbelastning Trég motor. Pumpen tenméngden/-
gront anvinds utanfor speci- | trycket och omgiv-
fikationen (t.ex. hog ningsforhallandena
modultemperatur).
Varvtalet arlagre anvid
normal drift
92 Wilo SE 02/2020



Manuell omstart
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« Pumpen forsoker automatiskt att utfora en omstart
om en blockering identifieras.

Om pumpen inte startar igen av sig sjalv:

- Aktivera manuell omstart med hjalp av manoverknap-
pen, tryck i 5 sekunder och slapp den sedan.

= Omstartsfunktionen startar och varari
max. 10 minuter.

= | ED-lamporna blinkar medurs i turordning.

« Tryck ned manodverknappen i 5 sekunder for att
avbryta.

oBs

Efter omstarten visar LED-indikeringen de tidi-
gare installda vardena for pumpen.

Kontakta Wilos kundtjanst eller en hantverkare om
problemet inte kan avhjalpas.

Monterings- och skotselanvisning Wilo-Para 93
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Sluthantering
Information om insamling av anvanda el- eller elek-
tronikprodukter

Dessa produkter maste hanteras och atervinnas korrekt
for att undvika miljoskador och halsofaror.

OBS

Far inte slangas i vanligt hushallsavfall!
s |NOm den europeiska unionen kan denna sym-

bol finnas pa produkten, férpackningen eller

foljehandlingarna. Den innebar att berorda el-

och elektronikprodukter inte far slangas i hus-

hallssoporna.

For korrekt behandling, atervinning och hantering av

berérda produkter ska foljande punkter beaktas:

 Dessa produkter ska endast lamnas till certifierade
insamlingsstallen.

- Beakta lokalt gallande foreskrifter!

Information om korrekt hantering kan finnas vid lokala

atervinningscentraler, narmaste avfallshanteringsstalle

eller hos aterforsaljaren dar produkten koptes. Ytterli-

gare information om atervinning finns pa

www.wilo-recycling.com.

Wilo SE 02/2020



EU/EG KONFORMITATSERKLARUNG
EU/EC DECLARATION OF CONFORMITY
DECLARATION DE CONFORMITE UE/CE

Als Hersteller erkldren wir unter unserer alleinigen Verantwortung, dap die Nasslaufer-Umwalzpumpen der
Baureihen,

We, the manufacturer, declare under our sole responsability that these glandless circulating pump types of the
series,

Nous, fabricant, déclarons sous notre seule responsabilité que les types de circulateurs des séries,

Para AB*/4-20/*

Para AB*/6'43/ * (Die Seriennummer ist auf dem Typenschild des Produktes angegeben / The serial number is
Para AB*/7-50/* marked on the product site plate / Le numéro de série est inscrit sur la plaque signalétique du
Para AB*/8-75/* prodult)

Para AB*/8-60/*/0

in der gelieferten Ausfiihrung folgenden einschldgigen Bestimmungen entsprechen:
In their delivered state comply with the following relevant directives:
dans leur état de livraison sont conformes aux dispositions des directives suivantes :

_ Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU
_ Low voltage 2014/35/EU
_ Basse tension 2014/35/UE

_ Elektromagnetische Vertraglichkeit - Richtlinie 2014/30/EU
__ Electromagnetic compatibility 2014/30/EU
Compabilité électromagnétique 2014/30/UE

_ Energieverbrauchsrelevanter Produkte - Richtlinie 2009/125/EG
_ Energy-related products 2009/125/EC

_ Produits liés a I'énergie 2009/125/CE

und gemaB der Verordnung (EG) Nr. 641/2009 liber Nasslduferpumpen, geandert durch 622/2012
and according to the regulation 641/2009 on glandless circulators amended by 622/2012

et conformément au réglement 641/2009 sur les circulateurs a rotor noyé amendé par 622/2012

_ Beschridnkung der Verwendung bestimmter gefahrlicher Stoffe-Richtlinie 2011/65/EU + 2015/863

_ Restriction of the use of certain hazardous substances 2011/65/EU + 2015/863
_ Limitation de I'utilisation de certaines substances dangereuses 2011/65/UE + 2015/863

und entsprechender nationaler Gesetzgebung,
and with the relevant national legislation,
et aux législations nationales les transposant,

sowie auch den Bestimmungen zu folgenden harmonisierten europdischen Normen:

comply also with the following relevant harmonised European standards:

sont également conformes aux dispositions des normes européennes harmonisées suivantes :

EN 60335-2-51 EN 16297-1 EN 16297-3 EN 61000-6-1:2007
EN IEC 63000 EN 61000-6-2:2005

EN 61000-6-3:2007+A1:2011
EN 61000-6-4:2007+A1:2011

Digital
unterschrieben von
_~ Holger Herchenhein

Datum: 2019.05.22 o
canons e WIlO
H. HERCHENHEIN WILO SE

Senior Vice President - Group Quality NortkirchenstraBe 100
44263 Dortmund - Germany

Dortmund, /"

N°4224933.03 (CE-A-S n°4530300)

Déclaration ariginale

Qriginal-erkldrmna / QOriaginal declaration

E GO 013-3;




EU/EC DECLARATION OF CONFORMITY
EU/EG KONFORMITATSERKLARUNG
DECLARATION DE CONFORMITE UE/CE

We, the manufacturer, declare under our sole responsability that these glandless circulating pump types of the
series,

Als Hersteller erkldaren wir unter unserer alleinigen Verantwortung, dap die Nasslédufer-Umwaélzpumpen der
Baureihen,

Nous, fabricant, déclarons sous notre seule responsabilité que les types de circulateurs des séries,

Para 15
Para 25 9-87/SC...
paraGg15 3%/ o.g7/iPWM...
Para G 25 (The serial number is marked on the product site plate / Die Seriennummer
ist auf dem Typenschild des Produktes angegeben / Le numéro de série est
Para 25 inscrit sur la plaque signalétique du produit)
Para 30 9-87/SC...
paraG25 189/ og7/iPWM...
Para G 30

In their delivered state comply with the following relevant directives:
in der gelieferten Ausfiihrung folgenden einschldgigen Bestimmungen entsprechen:
dans leur état de livraison sont conformes aux dispositions des directives suivantes :

_ Low voltage 2014/35/EU
_ Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU
_ Basse tension 2014/35/UE

__ Electromagnetic compatibility 2014/30/EU
__ Elektromagnetische Vertraglichkeit - Richtlinie 2014/30/EU
_ Compabilité électromagnétique 2014/30/UE

_ Energy-related products 2009/125/EC

_ Energieverbrauchsrelevanter Produkte - Richtlinie 2009/125/EG

_ Produits liés a I'énergie 2009/125/CE

and according to the regulation 641/2009 on glandless circulators amended by 622/2012

und geméB der Verordnung (EG) Nr. 641/2009 (ber Nasslduferpumpen, gedndert durch 622/2012

et conformément au réglement 641/2009 sur les circulateurs a rotor noyé amendé par 622/2012

_ Restriction of the use of certain hazardous substances 2011/65/EU + 2015/863

_ Beschrdnkung der Verwendung bestimmter gefahrlicher Stoffe-Richtlinie 2011/65/EU + 2015/863
_ Limitation de I'utilisation de certaines substances dangereuses 2011/65/UE + 2015/863

and with the relevant national legislation,
und entsprechender nationaler Gesetzgebung,
et aux législations nationales les transposant,

comply also with the following relevant harmonised European standards:
sowie auch den Bestimmungen zu folgenden harmonisierten europdischen Normen:
sont également conformes aux dispositions des normes européennes harmonisées suivantes :

EN 60335-2-51 EN 16297-1 EN 16297-3 EN 61000-6-1:2007
EN IEC 63000 EN 61000-6-2:2005

o EN 61000-6-3:2007+A1:2011

Digital EN 61000-6-4:2007+A1:2011

unterschrieben von

Dortmund, / Tolml_~ Holger Herchenhein °
// Datum: 2019.07.15 W1l0
08:57:44 +02'00'
H. HERCHENHEIN WILO SE
Senior Vice President - Group Quality NortkirchenstraBe 100

44263 Dortmund - Germany
N°4227670.03 (CE-A-S n°4531129)

Qriginal declaration / Qriginal-erkldruna / Déclaration or
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EU/EC DECLARATION OF CONFORMITY
EU/EG KONFORMITATSERKLARUNG
DECLARATION DE CONFORMITE UE/CE

We, the manufacturer, declare under our sole responsability that these glandless circulating pump types of the
series,

Als Hersteller erkldren wir unter unserer alleinigen Verantwortung, dap die Nasslaufer-Umwaéalzpumpen der
Baureihen,

Nous, fabricant, déclarons sous notre seule responsabilité que les types de circulateurs des séries,

Para RAB*/4-20/*
Para RAB*/6-43/ %
Para RAB*/7-50/*

Para RAB*/8'75/ * (The serial number is marked on the product site plate / Die Seriennummer ist auf dem
Para RAB*/9-87/ % Typenschild des Produktes angegeben / Le numéro de série est inscrit sur la plaque
Para RAB*/13-75/% signalétique du produit)

Para RAB*/8-60/ *
Para RAB*/7-45/*
Para RAB*/6-41/*

In their delivered state comply with the following relevant directives:
in der gelieferten Ausfihrung folgenden einschldgigen Bestimmungen entsprechen:
dans leur état de livraison sont conformes aux dispositions des directives suivantes :

_ Low voltage 2014/35/EU
_ Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU
_ Basse tension 2014/35/UE

__ Electromagnetic compatibility 2014/30/EU
__ Elektromagnetische Vertrédglichkeit - Richtlinie 2014/30/EU
_ Compabilité électromagnétique 2014/30/UE

_ Energy-related products 2009/125/EC

_ Energieverbrauchsrelevanter Produkte - Richtlinie 2009/125/EG

_ Produits liés a I'énergie 2009/125/CE

and according to the regulation 641/2009 on glandless circulators amended by 622/2012

und geméB der Verordnung (EG) Nr. 641/2009 iber Nasslduferpumpen, gedndert durch 622/2012

et conformément au réglement 641/2009 sur les circulateurs a rotor noyé amendé par 622/2012

_ Restriction of the use of certain hazardous substances 2011/65/EU + 2015/863

_ Beschriankung der Verwendung bestimmter gefahrlicher Stoffe-Richtlinie 2011/65/EU + 2015/863
__ Limitation de I'utilisation de certaines substances dangereuses 2011/65/UE + 2015/863

and with the relevant national legislation,
und entsprechender nationaler Gesetzgebung,
et aux législations nationales les transposant,

comply also with the following relevant harmonised European standards:

sowie auch den Bestimmungen zu folgenden harmonisierten europdischen Normen:

sont également conformes aux dispositions des normes européennes harmonisées suivantes :

EN 60335-2-51 EN 16297-1 EN 16297-3 EN 61000-6-1:2007

EN IEC 63000 EN 61000-6-2:2005
EN 61000-6-3:2007+A1:2011
EN 61000-6-4:2007+A1:2011

Digital
/4 , , unterschriebenvon
Dortmund, e //( U/ Holger Herchenhein >
// Datum: 2019.07.15 mlo
09:44:38 +02'00'
H. HERCHENHEIN WILO SE
Senior Vice President - Group Quality Nortkirchenstrape 100

44263 Dortmund - Germany
N°2209028.01 (CE-A-S n°4532820)
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EU/EC DECLARATION OF CONFORMITY
EU/EG KONFORMITATSERKLARUNG
DECLARATION DE CONFORMITE UE/CE

We, the manufacturer, declare under our sole responsability that these glandless circulating pump types of the
series,

Als Hersteller erkldaren wir unter unserer alleinigen Verantwortung, dap die Nasslédufer-Umwaélzpumpen der
Baureihen,

Nous, fabricant, déclarons sous notre seule responsabilité que les types de circulateurs des séries,

(The serial number is marked on the product site plate / Die Seriennummer ist auf dem
Para ST 15-130/13-75/% Typenschild des Produktes angegeben / Le numéro de série est inscrit sur la plaque
signalétique du produit)

In their delivered state comply with the following relevant directives:
in der gelieferten Ausfiihrung folgenden einschlagigen Bestimmungen entsprechen:
dans leur état de livraison sont conformes aux dispositions des directives suivantes :

_ Low voltage 2014/35/EU
_ Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU
_ Basse tension 2014/35/UE

__ Electromagnetic compatibility 2014/30/EU
__ Elektromagnetische Vertrdaglichkeit - Richtlinie 2014/30/EU
_ Compabilité électromagnétique 2014/30/UE

_ Energy-related products 2009/125/EC
__ Energieverbrauchsrelevanter Produkte - Richtlinie 2009/125/EG

_ Produits liés a I'énergie 2009/125/CE

and according to the regulation 641/2009 on glandless circulators amended by 622/2012

und geméB der Verordnung (EG) Nr. 641/2009 (ber Nasslduferpumpen, gedndert durch 622/2012
et conformément au réglement 641/2009 sur les circulateurs a rotor noyé amendé par 622/2012

_ Restriction of the use of certain hazardous substances 2011/65/EU + 2015/863
_ Beschridnkung der Verwendung bestimmter gefahrlicher Stoffe-Richtlinie 2011/65/EU + 2015/863
_ Limitation de I'utilisation de certaines substances dangereuses 2011/65/UE + 2015/863

and with the relevant national legislation,
und entsprechender nationaler Gesetzgebung,
et aux législations nationales les transposant,

comply also with the following relevant harmonised European standards:

sowie auch den Bestimmungen zu folgenden harmonisierten europdischen Normen:

sont également conformes aux dispositions des normes européennes harmonisées suivantes :

EN 60335-2-51 EN 16297-1 EN 16297-3 EN 61000-6-1:2007
EN IEC 63000 EN 61000-6-2:2005

EN 61000-6-3:2007+A1:2011
EN 61000-6-4:2007+A1:2011

Digital
/4 , , unterschriebenvon
fa /’//L//r/\ ~ Holger Herchenhein
Dortmund, /* Datum: 2019.07.15 o
08:57:10 +02'00' W, O
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(BG) - 6bnrapckmn esamk
AEKJIAPALIMSA 3A CbOTETCTBUE EC/EO

WILO SE geknapupart, ye NnpoAayKTUTE MOCOYEHU B HacTosiwaTa Aeknapauuns
CbOTBETCTBAT Ha pasnopeabuTe Ha CleAHUTE eBPONeCKN AUPEKTUBU 1
npuenuTe rv HaUWMoHasHNW 3aKoHoaTeNCTBa:

Hucko HanpexeHue 2014/35/EC ; EnekTpoMarHuTHa CbBMECTUMOCT
2014/30/EC ; MpoayKTn, CBbp3aHu ¢ eHepronoTtpebnenunero 2009/125/E0 ;
OTHOCHO OrpaHWyYeHneTo 3a ynotpebaTa Ha onpeaesieHn onacHu BelecTBa
2011/65/UE + 2015/863

KaKTO M Ha XapMOHM3UPaHUTEe eBPOMNeNCKN CTaHAApPTU, YNOMeHaT! Ha
npeauliHaTa cTpaHuua.

(CS) - Cestina
EU/ES PROHLASENI O SHODE

WILO SE prohlasuje, Zze vyrobky uvedené v tomto prohlaSeni odpovidaji
ustanovenim nize uvedenych evropskych smérnic a narodnim pravnim
predpisiim, které je prejimaji:

Nizké Napéti 2014/35/EU ; Elektromagneticka Kompatibilita 2014/30/EU ;
Vyrobk{ spojenych se spotfebou energie 2009/125/ES ; Omezeni pouzivani
nékterych nebezpecnych latek 2011/65/UE + 2015/863

a rovnéz spliuji pozadavky harmonizovanych evropskych norem uvedenych
na predchazejici strance.

(DA) - Dansk
EU/EF-OVERENSSTEMMELSESERKLARING

WILO SE erklzerer, at produkterne, som beskrives i denne erkleering, er i
overensstemmelse med bestemmelserne i folgende europeeiske direktiver,
samt de nationale lovgivninger, der gennemfgrer dem:

Lavspaendings 2014/35/EU ; Elektromagnetisk Kompatibilitet 2014/30/EU ;
Energirelaterede produkter 2009/125/EF ; Begraensning af anvendelsen af
visse farlige stoffer 2011/65/UE + 2015/863

De er ligeledes i overensstemmelse med de harmoniserede europaeiske
standarder, der er anfgrt pa forrige side.

(EL) - EAAnvika
AHAQZH ZYMMOP®QZHZ EE/EK

WILO SE dnAwver 0TI Ta npoidvTa rnou opifovral oTnv napouca eupwnaika
dnNAwon gival cUPPwWva pe TG dIaTageIg TwV NAPAKATW 0dNyIWV Kai TIG
£0VIKEG VOPOBETIEG OTIG OMNOIeg £XEl HETAPEPDEI:

XapnAng Taong 2014/35/EE ; HAekTpopayvnTikng oupBarortnrag 2014/30/EE
; Zuvdedpeva pe TV evépyeia npoiovra 2009/125/EK ; yia Tov nNepIopiouo
TNG XPriongG oplopévwy enikivduvwy ouciwv 2011/65/UE + 2015/863

Kal eniong pe Ta €§Mg evappoviopéva eupwnaika npoTuna nou avagepovrai
oTnv nponyoUpevn ogAida.

(ES) - Espaiiol
DECLARACION DE CONFORMIDAD UE/CE

WILO SE declara que los productos citados en la presenta declaracion estan
conformes con las disposiciones de las siguientes directivas europeas y con
las legislaciones nacionales que les son aplicables :

Baja Tension 2014/35/UE ; Compatibilidad Electromagnética 2014/30/UE ;
Productos relacionados con la energia 2009/125/CE ; Restricciones a la
utilizaciéon de determinadas sustancias peligrosas 2011/65/UE + 2015/863

Y igualmente estéan conformes con las disposiciones de las normas europeas
armonizadas citadas en la pagina anterior.

(ET) - Eesti keel
EL/EU VASTAVUSDEKLARATSIOONI

WILO SE kinnitab, et selles vastavustunnistuses kirjeldatud tooted on
kooskdlas alljargnevate Euroopa direktiivide sétetega ning riiklike
seadusandlustega, mis nimetatud direktiivid tile on votnud:

Madalpingeseadmed 2014/35/EL ; Elektromagnetilist Uhilduvust 2014/30/EL
; Energiamdjuga toodete 2009/125/EU ; teatavate ohtlike ainete
kasutamise piiramise kohta 2011/65/UE + 2015/863

Samuti on tooted kooskdlas eelmisel lehekdljel &ra toodud harmoniseeritud
Euroopa standarditega.

(FI) - Suomen kieli
EU/EY-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS

WILO SE vakuuttaa, ettd tassa vakuutuksessa kuvatut tuotteet ovat
seuraavien eurooppalaisten direktiivien maardysten seka niihin
sovellettavien kansallisten lakiasetusten mukaisia:

Matala Jannite 2014/35/EU ; Sahkomagneettinen Yhteensopivuus
2014/30/EU ; Energiaan liittyvien tuotteiden 2009/125/EY ; tiettyjen
vaarallisten aineiden kayton rajoittamisesta 2011/65/UE + 2015/863

Lisdksi ne ovat seuraavien edellisella sivulla mainittujen
yhdenmukaistettujen eurooppalaisten normien mukaisia.

(GA) - Gaeilge
AE/EC DEARBHU COMHLIONTA

WILO SE ndearbhaionn an cur sios ar na tairgi ata i raiteas seo, siad i
gcomhréir leis na foralacha atd sna treoracha seo a leanas na hEorpa agus
leis na dlithe naisidnta is infheidhme orthu:

fsealvoltais 2014/35/AE ; Comhoiritinacht Leictreamaighnéadach
2014/30/AE ; Fuinneamh a bhaineann le tairgi 2009/125/EC ; Srian ar an
Usaid a bhaint as substainti guaiseacha acu 2011/65/UE + 2015/863

Agus siad i gcomhréir le fordlacha na caighdeain chomhchuibhithe na hEorpa
da dtagraitear sa leathanach roimhe seo.

(HR) - Hrvatski
EU/EZ IZJAVA O SUKLADNOSTI

WILO SE izjavljuje da su proizvodi navedeni u ovoj izjavi u skladu sa
sljede¢im prihvaéenim europskim direktivama i nacionalnim zakonima:
Smijernica o niskom naponu 2014/35/EU ; Elektromagnetna kompatibilnost -
smjernica 2014/30/EU ; Smjernica za proizvode relevantne u pogledu
potrosnje energije 2009/125/EZ ; ograni¢enju uporabe odredenih opasnih
tvari 2011/65/UE + 2015/863

i uskladenim europskim normama navedenim na prethodnoj stranici.

(HU) - Magyar
EU/EK-MEGFELELOSEGI NYILATKOZAT

WILO SE kijelenti, hogy a jelen megfeleléségi nyilatkozatban megjelélt
termékek megfelelnek a kévetkez6 eurdpai irdnyelvek elirasainak, valamint
azok nemzeti jogrendbe atiiltetett rendelkezéseinek:

Alacsony Fesziiltség(i 2014/35/EU ; Elektromagneses dsszeférhetéségre
2014/30/EU ; Energiaval kapcsolatos termékek 2009/125/EK ; egyes
veszélyes valo alkalmazasanak korlatozasardl 2011/65/UE + 2015/863

valamint az el6z6 oldalon szerepl8, harmonizalt eurépai szabvanyoknak.

(IT) - Italiano
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA UE/CE

WILO SE dichiara che i prodotti descritti nella presente dichiarazione sono
conformi alle disposizioni delle seguenti direttive europee nonché alle
legislazioni nazionali che le traspongono :

Bassa Tensione 2014/35/UE ; Compatibilita Elettromagnetica 2014/30/UE ;
Prodotti connessi all’energia 2009/125/CE ; sulla restrizione dell’'uso di
determinate sostanze pericolose 2011/65/UE + 2015/863

E sono pure conformi alle disposizioni delle norme europee armonizzate
citate a pagina precedente.

(LT) - Lietuviy kalba
ES/EB ATITIKTIES DEKLARACIJA

WILO SE pareiskia, kad Sioje deklaracijoje nurodyti gaminiai atitinka Siy
Europos direktyvy ir jas perkelianéiy nacionaliniy jstatymy nuostatus:
Zema itampa 2014/35/ES ; Elektromagnetinis Suderinamumas 2014/30/ES
; Energija susijusiems gaminiams 2009/125/EB ; dél tam tikry pavojingy
medziagy naudojimo apribojimo 2011/65/UE + 2015/863

ir taip pat harmonizuotas Europas normas, kurios buvo cituotos
ankstesniame puslapyje.

(LV) - LatvieSu valoda
ES/EK ATBILSTIBAS DEKLARACIJU

WILO SEdeklaré, ka izstradajumi, kas ir nosaukti $aja deklaracija, atbilst
Seit uzskaitito Eiropas direktivu nosacijumiem, ka ari atsevisSku valstu
likumiem, kuros tie ir ietverti:

Zemsprieguma 2014/35/ES ; Elektromagnétiskas Saderibas 2014/30/ES ;
Energiju saistitiem razojumiem 2009/125/EK ; par dazu bistamu vielu
izmanto$anas ierobezo$anu 2011/65/UE + 2015/863

un saskanotajiem Eiropas standartiem, kas minéti iepriek$&ja lappusé.

(MT) - Malti
DIKJARAZZIONI TA’ KONFORMITA UE/KE

WILO SE jiddikjara li I-prodotti specifikati f'din id-dikjarazzjoni huma
konformi mad-direttivi Ewropej li jsegwu u mal-legislazzjonijiet nazzjonali li
japplikawhom:

Vultagg Baxx 2014/35/UE ; Kompatibbilta Elettromanjetika 2014/30/UE ;
Prodotti relatati mal-energija 2009/125/KE ; dwar ir-restrizzjoni tal-uzu ta’
certi sustanzi perikoluzi 2011/65/UE + 2015/863

kif ukoll man-normi Ewropej armonizzati li jsegwu imsemmija fil-pagna
precedenti.
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(NL) - Nederlands
EU/EG-VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING

WILO SE verklaart dat de in deze verklaring vermelde producten voldoen
aan de bepalingen van de volgende Europese richtlijnen evenals aan de
nationale wetgevingen waarin deze bepalingen zijn overgenomen:
Laagspannings 2014/35/EU ; Elektromagnetische Compatibiliteit
2014/30/EU ; Energiegerelateerde producten 2009/125/EG ; betreffende
beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen 2011/65/UE +
2015/863

De producten voldoen eveneens aan de geharmoniseerde Europese normen
die op de vorige pagina worden genoemd.

(PL) - Polski
DEKLARACJA ZGODNOSCI UE/WE

WILO SE os$wiadcza, ze produkty wymienione w niniejszej deklaracji s
zgodne z postanowieniami nastepujacych dyrektyw europejskich i
transponujacymi je przepisami prawa krajowego:

Niskich Napie¢ 2014/35/UE ; Kompatybilnosci Elektromagnetycznej
2014/30/UE ; Produktéw zwigzanych z energiq 2009/125/WE ; sprawie
ograniczenia stosowania niektdrych niebezpiecznych substancji 2011/65/UE
+ 2015/863

oraz z nastepujgcymi normami europejskich zharmonizowanymi podanymi
na poprzedniej stronie.

(PT) - Portugués
DECLARACAO DE CONFORMIDADE UE/CE

WILO SE declara que os materiais designados na presente declaragdo
obedecem as disposigBes das directivas europeias e as legislagdes nacionais
que as transcrevem :

Baixa Voltagem 2014/35/UE ; Compatibilidade Electromagnética
2014/30/UE ; Produtos relacionados com o consumo de energia
2009/125/CE ; relativa a restrigdo do uso de determinadas substéncias
perigosas 2011/65/UE + 2015/863

E obedecem também as normas europeias harmonizadas citadas na pagina
precedente.

(RO) - Romana
DECLARATIE DE CONFORMITATE UE/CE

WILO SE declara ca produsele citate in prezenta declaratie sunt conforme cu
dispozitiile directivelor europene urmatoare si cu legislatiile nationale care le
transpun :

Joasa Tensiune 2014/35/UE ; Compatibilitate Electromagnetica 2014/30/UE
; Produselor cu impact energetic 2009/125/CE ; privind restrictiile de
utilizare a anumitor substante periculoase 2011/65/UE + 2015/863

Isi, de asemenea, sunt conforme cu normele europene armonizate citate in
pagina precedentd.

(SK) - Slovencina
EU/ES VYHLASENIE O ZHODE

WILO SE cestne prehlasuje, ze vyrobky ktoré st predmetom tejto
deklardcie, su v sulade s poziadavkami nasledujucich eurdpskych direktiv a
odpovedajtcich narodnych legislativnych predpisov:

Nizkonapéatové zariadenia 2014/35/EU ; Elektromagnetick(i Kompatibilitu
2014/30/EU ; Energeticky vyznamnych vyrobkov 2009/125/ES ; obmedzeni
pouzivania urcitych nebezpecnych latok 2011/65/UE + 2015/863

ako aj s harmonizovanymi eurépskych normami uvedenymi na
predchadzajlicej strane.

(SL) - Slovenscina
EU/ES-IZJAVA O SKLADNOSTI

WILO SE izjavlja, da so izdelki, navedeni v tej izjavi, v skladu z dolocili
naslednjih evropskih direktiv in z nacionalnimi zakonodajami, ki jih
vsebujejo:

Nizka Napetost 2014/35/EU ; Elektromagnetno Zdruzljivostjo 2014/30/EU ;
Izdelkov, povezanih z energijo 2009/125/ES ; o omejevanju uporabe
nekaterih nevarnih snovi 2011/65/UE + 2015/863

pa tudi z usklajenimi evropskih standardi, navedenimi na prejsnji strani.

(SV) - Svenska
EU/EG-FORSAKRAN OM OVERENSSTAMMELSE

WILO SE intygar att materialet som beskrivs i foljande intyg
overensstémmer med bestammelserna i féljande europeiska direktiv och
nationella lagstiftningar som infér dem:

L&gspannings 2014/35/EU ; Elektromagnetisk Kompatibilitet 2014/30/EU ;
Energirelaterade produkter 2009/125/EG ; begrénsning av anvandning av
vissa farliga @mnen 2011/65/UE + 2015/863

Det 6verensstémmer dven med féljande harmoniserade europeiska
standarder som namnts pa den foregdende sidan.

(TR) - Tiirkge
AB/CE UYGUNLUK TEYID BELGESI

WILO SEbu belgede belirtilen triinlerin agagidaki Avrupa yénetmeliklerine ve
ulusal kanunlara uygun oldugunu beyan etmektedir:

Algak Gerilim Yonetmeligi 2014/35/AB ; Elektromanyetik Uyumluluk
'Yonetmeligi 2014/30/AB ; Eko Tasarim Yonetmeligi 2009/125/AT ; Belirli
tehlikeli maddelerin bir kullanimini sinirlandiran 2011/65/UE + 2015/863

ve onceki sayfada belirtilen uyumlastinimis Avrupa standartlarina.

(IS) - Islenska
ESB/EB LEYFISYFIRLYSING

WILO SE lysir pvi yfir ad vérurnar sem um getur i pessari yfirlysingu eru i
samraemi vid eftirfarandi tilskipunum ESB og landslégum hafa sampykkt:

Lagspennutilskipun 2014/35/ESB ; Rafseguls-samhaefni-tilskipun
2014/30/ESB ; Tilskipun vardandi vorur tengdar orkunotkun 2009/125/EB ;
Takmérkun & notkun tiltekinna haettulegra efna 2011/65/UE + 2015/863

og samhaefda evropska stadla sem nefnd eru i fyrri sidu.

(NO) - Norsk
EU/EG-OVERENSSTEMMELSESERKLAEING

WILO SE erkleerer at produktene nevnt i denne erklaeringen er i samsvar
med fglgende europeiske direktiver og nasjonale lover:
EG-Lavspenningsdirektiv 2014/35/EU ; EG-EMV-Elektromagnetisk
kompatibilitet 2014/30/EU ; Direktiv energirelaterte produkter 2009/125/EF
; Begrensning av bruk av visse farlige stoffer 2011/65/UE + 2015/863

og harmoniserte europeiske standarder nevnt pa forrige side.
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Wilo - International (subsidiaries)

Argentina

WILO SALMSON

Argentina S.A.

C1295ABI Ciudad
Auténoma de Buenos Aires
T+54 1143615929
matias.monea@wilo.com.ar

Australia

WILO Australia Pty Limited
Murrarrie, Queensland, 4172
T+617 3907 6900
chris.dayton@wilo.com.au

Austria

WILO Pumpen Osterreich
GmbH

2351 Wiener Neudorf

T +43 507 507-0
office@wilo.at

Azerbaijan

WILO Caspian LLC
1065 Baku

T+994 12 5962372
info@wilo.az

Belarus

WILO Bel 1000
220035 Minsk

T +37517 3963446
wilo@wilo.by

Belgium

WILO NV/SA
1083 Ganshoren
T+32 24823333
info@wilo.be

Bulgaria

WILO Bulgaria EOOD
1125 Sofia
T+3592 9701970
info@wilo.bg

Brazil

WILO Comercio e Impor-
tacao Ltda

Jundiai — Sdo Paulo — Brasil
13.213-105

T +5511 2923 9456
wilo@wilo-brasil.com.br

Canada

WILO Canada Inc.
Calgary, Alberta T2A 5L7
T +1 403 2769456
info@wilo-canada.com

China

WILO China Ltd.
101300 Beijing

T +86 10 58041888
wilobj@wilo.com.cn

Croatia

WILO Hrvatska d.o.o.
10430 Samobor
T+38 513430914
wilo-hrvatska@wilo.hr

Cuba

WILO SE

Oficina Comercial
Edificio Simona Apto 105
Siboney. La Habana. Cuba
T+5352795135
T+5372722330
raul.rodriguez@wilo-
cuba.com

Czech Republic
WILO CS, s.r.o.
25101 Cestlice
T+420 234098711
info@wilo.cz

Denmark

WILO Nordic
Drejergangen 9
DK-2690 Karlslunde
T +4570253 312
wilo@wilo.dk

Estonia

WILO Eesti OU
12618 Tallinn
T+372 6509780
info@wilo.ee

Finland

WILO Nordic
Tillinmdentie 1 A
FIN-02330 Espoo

T +358 207 401 540
wilo@wilo.fi

France

Wilo Salmson France S.A.S.
53005 Laval Cedex

T +33 2435 95400
info@wilo.fr

United Kingdom
WILO (U.K.) Ltd.
Burton Upon Trent
DE14 2WJ

T +44 1283 523000
sales@wilo.co.uk

Greece

WILO Hellas SA
4569 Anixi (Attika)
T+302 106248300
wilo.info@wilo.gr

Hungary

WILO Magyarorszag Kft
2045 Torokbalint
(Budapest)

T +36 23889500
wilo@wilo.hu

India

Wilo Mather and Platt Pumps
Private Limited

Pune 411019

T+91 2027442100
services@matherplatt.com

Indonesia

PT. WILO Pumps Indonesia
Jakarta Timur, 13950
T+62 217247676
citrawilo@cbn.net.id

Ireland

WILO Ireland
Limerick
T+35361 227566
sales@wilo.ie

Italy

WILO lItalia s.r.l.

Via Novegro, 1/A20090
Segrate Ml
T+3925538351
wilo.italia@wilo.it

Kazakhstan

WILO Central Asia
050002 Almaty
T+7727 3124010
info@wilo.kz

Korea

WILO Pumps Ltd.
20 Gangseo, Busan
T+8251 9508000
wilo@wilo.co.kr

Latvia

WILO Baltic SIA
1019Riga
T+3716714-5229
info@wilo.lv

Lebanon

WILO LEBANON SARL
Jdeideh 1202 2030
Lebanon

T+9611 888910
info@wilo.com.lb

Lithuania

WILO Lietuva UAB
03202 Vilnius
T+3705 2136495
mail@wilo.It

Morocco

WILO Maroc SARL
20250 Casablanca
T+212(0) 522 66 09 24
contact@wilo.ma

The Netherlands
WILO Nederland B.V.
1551 NA Westzaan
T+3188 9456 000
info@wilo.nl

Norway

WILO Nordic

Alf Bjerckes vei 20
NO-0582 Oslo
T+47 22804570
wilo@wilo.no

Poland

WILO Polska Sp. z.0.0.
5-506 Lesznowola
T+48227026161
wilo@wilo.pl

Portugal

Bombas Wilo-Salmson
Sistemas Hidraulicos Lda.
4475-330 Maia
T+35122 2080350
bombas@wilo.pt

Romania

WILO Romania s.r.l.
077040 Com. Chiajna
Jud. Iifov

T+40 213170164
wilo@wilo.ro

Russia

WILO Rus ooo
123592Moscow
T+7 496 5146110
wilo@wilo.ru

Saudi Arabia

WILO Middle East KSA
Riyadh 11465

T+966 14624430
wshoula@wataniaind.com

Serbia and Montenegro
WILO Beograd d.o.o.
11000 Beograd
T+381112851278
office@wilo.rs

Slovakia

WILO CS s.r.o., org. Zlozka
83106 Bratislava
T+4212 33014511
info@wilo.sk

Slovenia

WILO Adriatic d.o.o.
1000 Ljubljana

T +386 15838130
wilo.adriatic@wilo.si

South Africa

Wilo Pumps SA Pty LTD
Sandton

T+27 116082780
gavin.bruggen wilo.co.za

Spain

WILO Ibérica S.A.

28806 Alcala de Henares
(Madrid)

T +34 918797100
wilo.iberica@wilo.es

Sweden

WILO NORDIC
Isbjérnsvdgen 6
SE-352 45 Vixjo

T +46 4707276 00
wilo@wilo.se

Switzerland

Wilo Schweiz AG
4310 Rheinfelden
T+4161 8368020
info@wilo.ch

Further subsidiaries, representation and sales offices on www.wilo.com

Taiwan

WILO Taiwan CO., Ltd.
24159 New Taipei City
T+8862 29998676
nelson.wu@wilo.com.tw

Turkey

WILO Pompa Sistemleri
San.veTic. AS,

34956 istanbul
T+90216 2509400
wilo@wilo.com.tr

Ukraine

WILO Ukraine t.o.w.
08130 Kiew
T+380443937384
wilo@wilo.ua

United Arab Emirates
WILO Middle East FZE
Jebel Ali Free zone — South
PO Box 262720 Dubai
T+97148809177
info@wilo.ae

USA

WILO USALLC
Rosemont, IL 60018
T+1866 945 6872
info@wilo-usa.com

Vietnam

WILO Vietnam Co Ltd.

Ho Chi Minh City, Vietnam
T+84 838109975
nkminh@wilo.vn
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Pioneering for You

WILO SE
NortkirchenstraRe 100
D-44263 Dortmund

Germany

T +49(0)231 4102-0
F+49(0)2314102-7363
wilo@wilo.com
www.wilo.com




