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Roth Touchline® SL udvider funktionaliteten med

Modbus RTU-integration

Med den nye Roth Touchline® SL er det nu muligt at styre gulvvarmen/gulv-
kglingen via Modbus RTU i stgrre og mere komplekse bygnings-/automati-
seringssystemer (BMS/BAS), sasom skoler, hospitaler og industribygninger.

Modbus RTU er en dben protokol, der er kompatibel med en bred vifte af
Modbus RTU-kompatible komponenter, sésom Roth Touchline® SL systemet,
hvilket sikrer problemfri integration i eksisterende BMS/BAS-systemer.

Fordelen ved at bruge Modbus RTU i mere komplekse gulvvarme-
systemer er, at systemet opfylder alle regler og rapporteringskrav.
Derudover er det muligt at flernstyre gulvvarmen, hvilket gger komfort og
muligheden for energibesparelser.

Fordele:

> Fjernjustering af varme-/kglingsindstillinger for gget komfort og
energibesparelser

> @jeblikkelig feedback af data

> Advarsler om vedligeholdelse og diagnosticering for at reducere
tidsperioden, hvis systemet er ude af drift

Der er ogsa mulighed for at aflaese temperatur og luftfugtighed, sendre set-
punkt/tilstand og varme/kgling. Derudover kan systemets generelle status
overvages, herunder tilstand af indgange/udgange.

Modbus RTU klemmerakken er standard pa alle Roth Touchline® SL
kontrolenheder med grat display.

Modbus softwaren er standard pa kontrolenheder der er produceret efter
12. december 2023 og udvidelsesmoduler efter 25. januar 2024.

Hvis du har en tidligere version af den nye Roth Touchline® SL kontrol-
enhed eller udvidelsesmodul; VVS-nr. 466397.058, 466397.062 og
466397.068, er det meget enkelt at opdatere den via en USB-nggle.

Du kan downloade den nye software fra vores hjemmeside roth-danmark.dk
eller skanne QR-koden, sd kommer du direkte ind pa siden.

Den seneste version af
Roth Touchline® SL er forberedt med
en indgang til Modbus RTU.

Du kan genkende den seneste
version ved, at den har en lysegra
skaerm med en lysegra ramme, hvor
den udgdede har en bla skeerm med
en sort ramme omkring.

Roth Touchline® SL Controller 8 ch, master Roth
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