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Roth Vipanel® stilfulde vægpaneler

Roth Vipanel® vægpaneler

Vægpanelerne kan anvendes som vægbeklædning i en lang række 
byggeprojekter, f.eks. opholdsrum, badeværelser i både private 
hjem og i erhversbyggeri.

Teknisk beskrivelse
� �Komposit-aluminiumspanel med 2 lag beklædning på 0,2 mm  

og en kerne af LDPE-polyethylen
� Højde: 2550 mm
� Bredde: 1000 mm, 1500 mm
� Vægt: 3,80 kg/m².
� Brandklasser: 
	 B2 i henhold til DIN 4102-1 (tysk standard)
	 Klasse D-s2,d2 i henhold til EN13501-1
> Overholder REACH
> EPD er tilgængelig 
> VOC emission iht. ISO-16000-niveau (A+)

Anvendelse   
Roth Vipanel® kan bearbejdes med normale værktøjer og maskiner.
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Roth Vipanel® vægpaneler

TEKNISKE DATA

MEKANISKE EGENSKABER ENHED

Paneltykkelse 3 mm

Overfladetykkelse 0,2 - 0,3 mm

Aluminiumlagenes tykkelse 2 x 0,5 mm

LDPE-kernens tykkelse 2 mm

Modstandsstyrke 0,81 cm³/m

Bøjningsstyrke 865 kNcm²/m

Elasticitets 70.000 N/mm²

Lineær ekspansionskoefficient 2,4 mm/m/100°C

Vandabsorption DIN 53495 0,01%

Vægt 3,80 kg/m²

Trækstyrke RP 0,2 > 200 N/mm²

Breddetolerance -0/+4 mm

Højdetolerance -0/+6 mm

Tykkelsestolerance EN 324 ±0,2 mm

FYSISKE EGENSKABER

Paneltykkelse 3 mm

Lysægthed (DIN EN 15187, blå uld-skalaen) Niveau 5

Varmeoverførsel (U-værdi) 5,61

Temperaturbestandighed -50 til +80°C

Lydreduktionsindeks RW 24

PANELETS KERNE

Materiale Polyethylen, type LDPE

Kernens tæthed 0,92 g/cm³
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