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Living full of energy

Roth Vipanel® vægpaneler
Montering	
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Montering af Roth Vipanel®

VIGTIGT! Læs dette før montering 

Roth Vipanel® har den unikke egen-
skab, at panelerne kan monteres i form 
af stødsamlinger - både i indvendige 
og udvendige hjørner, med eller uden 
brug af aluminiumsprofiler. Begge 
metoder sikrer et robust resultat. Ved 

montering uden profiler bliver samlingerne næsten usyn- 
lige. Det anbefales dog at montere paneler med Brilliant og 
Velvet overflade med profiler.

TIP: Ved håndtering af paneler med en højde på 2,55 m, 
anbefales det at være to personer. 
For at beskytte overfladestrukturen på Roth Vipanel® 
skal der altid bruges et fast og stabilt arbejdsbord med 
en overflade, der ikke ridser.

Fjern beskyttelsesfilmen på bagsiden af  
panelerne, før de limes fast.
Roth Vipanel® med blank overflade har også en 
beskyttelsesfilm på forsiden, som skal fjernes 
før montering.

Forberedelser
Roth Vipanel® er et dekorativt overflademateriale til bolig-
indretning og skal monteres på en bærende vægoverflade 
– f.eks. gips, krydsfiner, beton eller lignende. Panelerne må 
ikke monteres direkte på en ubehandlet væg. 
Panelerne kan monteres på de fleste overflader ved hjælp af 
en MS-polymer-montagelim - f.eks. på fliser, træ, gips, beton 
og de fleste malede eller primede overflader. Læs og følg 
altid limproducentens anvisninger, og lav en test på et lille 
område, inden du går i gang med hele fladen. 

Montering på eksisterende overfladematerialer
Kontrollér, at installationsfladen er jævn og plan. Afhængigt 
af overfladetypen rengøres den med almindelige rengørings- 
midler eller andre egnede affedtningsmidler.  
Følg altid producentens anvisninger, og lad overfladen tørre 
grundigt. Vi anbefaler desuden, at du foretager en fugt-
måling, inden du efterbehandler den overflade, som  
Roth Vipanel® skal monteres på. Roth Vipanel® danner  
en 100% fugttæt barriere mod væggen. 

Bemærk! I vådrum skal du altid sikre, at den eksisterende 
vådrumsmembran og silikoneforsegling er intakt og lever op til 
gældende nationale byggestandarder.  

Montering på ny overflade (tørre rum)
Kontrollér, at overfladen er jævn, og fjern forsigtigt even-
tuelle ujævnheder. Sørg for, at overfladen er ren og fri for 
snavs, støv og fedt. Konstruktionen skal være helt tør!  
Vi anbefaler altid, at du foretager en fugtmåling, før du  
efterbehandler den overflade, som Roth Vipanel® skal 
monteres på.

Montering på ny overflade (vådrum)
Montering af Roth Vipanel® i vådrum direkte på et mem-
bransystem kan udføres med en systemgodkendt cement-
baseret fliseklæber. Brug af lim, f.eks. MS-polymer- 
montagelim, direkte på en vådrumsmembran, skal det 
altid ske i overensstemmelse med membranproducentens 
anvisninger.    

Bemærk! Ved nyinstallationer i vådrum skal du sikre, at den  
eksisterende vådrumsmembran og silikoneforsegling er intakte 
og overholder gældende nationale byggestandarder.  
 
Roth Vipanel® er et dekorativt vægpanel og kan ikke betragtes 
som en systemgodkendt vådrumsmembran. Nationale byg-
ningsreglementer for vådrumsinstallationer skal derfor altid 
følges.   

!
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Montering af Roth Vipanel®

Generel monteringsvejledning

1.	 Fjern eventuel beskyttelsesfilm fra for- og bagsiden af Roth Vipanel®.
	 *Bemærk! Kun paneler med blank finish har film på forsiden. 

2.	 Påfør MS-polymer-montagelim i lodrette striber med en afstand på 15-20 cm. 

3.	 Tryk panelet mod overfladen med et fast og jævnt tryk, og skub det til den ønskede position.

4.	 Afslut installationen med passende vådrumssilikone/-profiler. 

Roth Vipanel® vægpaneler

FRONT

BACK

BACK

15-20cm

1 2 3 4



4/8

Montering af Roth Vipanel®

Generel monteringsvejledning

6. 	 Huller skal altid bores forfra for at få det bedste resultat og skarpe kanter. 

7. 	 Fjern filmen fra bagsiden, og fortsæt installationen.

8. 	� Alle huller skal forsegles grundigt med en silikone eller MS-polymer-montagelim egnet til vådrum. Læs og følg altid 
silikone- og limproducentens instruktioner. I tilfælde, hvor en Roth QuickBox® skal føres gennem Roth Vipanel®, skal 
du bruge en godkendt vægpanelflange for at sikre korrekt tætning.  

5. 	 Panelerne kan skæres til med almindeligt elværktøj, der er egnet til aluminium, f.eks. dyksav/stiksav med en styre-	
	 skinne på min. 2 meter og op til 3 meter. Vi anbefaler at bruge en fintandet aluminiumsklinge. Skær fra enten  
	 for- eller bagside afhængigt af anvendelsen af Roth Vipanel®.
	 *Bemærk! Vi anbefaler altid at trimme kanterne på Roth Vipanel® 5 mm for at få et optimalt resultat. 
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Montering af Roth Vipanel®

Roth Vipanel® – vægpaneler

Bukning af panelerne for at opnå ind- og udvendige hjørner uden samling

9. 	� Fjern al beskyttelsesfilm fra for- og bagsiden af Roth Vipanel®.
	 *Bemærk! Kun paneler med blank finish har film på forsiden.
10. 	� Skær rillen fra bagsiden med dyksav og styreskinne til en dybde på ca. 2 mm, så der er lidt kernemateriale tilbage i  

bunden af rillen. 
	 *Bemærk! Pas på ikke at skære ned i det andet lag aluminium, da det vil ødelægge strukturen af Roth Vipanel®. 
13A+B. Buk forsigtigt panelet enten indad eller udad afhængigt af det hjørne, hvor det skal monteres (13A/13B).
	 Fortsæt montage i henhold til de generelle monteringsanvisninger.

Der kan fræses riller i paneler med mat overflade ved hjælp af en dyksav og styreskinne med en særlig (V-formet) rilleklinge i 
aluminium. Herefter kan panelerne bøjes til perfekte indvendige og udvendige hjørner - helt uden samlinger. 
*Bemærk!  
Overfladerne Mat og Structure kan bukkes og monteres uden profiler.
Overfladerne Brilliant og Velvet bør ikke bukkes og skal derfor monteres med profiler.
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Montering af Roth Vipanel®

Samling med bagplade til usynlige stødsamlinger
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14.	 Skær de kanter, der skal samles, i en vinkel på ca. 5°C for at opnå en perfekt stødsamling. 

15.	 Påfør en lille mængde montagelim på bagsiden af metalbåndet.

16.	 Sæt metalbåndet fast på væggen.

17.	 Tryk metalbåndet godt fast.

18.	� Påfør en lille mængde montagelim på listens kanter (sørg for, at der ikke kommer lim i nærheden af kanterne på  
Roth Vipanel®).

19.	 Monter nu Roth Vipanel® i henhold til de generelle monteringsanvisninger.

20.	� Før du skubber panelerne sammen, skal du påføre en smule MS-polymer-montagelim til Roth Vipanel®-samlingen.

21.	 Tryk panelerne sammen, og læg pres på med magnetværktøjet. Tør overskydende montagelim ved samlingen af. 
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Montering af Roth Vipanel®

Roth Vipanel® – vægpaneler

22.	 Klargør Roth Vipanel® i henhold til de generelle monteringssanvisninger.

23.	� Påfør en lille stribe montagelim indvendigt i profilen. Roth Vipanel®-profilen skal ikke limes fast til væggen,  
kun til Roth Vipanel®. 

24.	 Skub Roth Vipanel®-profilen på plads. 

25.	� Pres Roth Vipanel® mod overfladen med et fast og jævnt tryk, og skub det til den ønskede position. Kontrollér, at  
Roth Vipanel® og Roth Vipanel®-profilen er placeret rigtigt. 

	� *Bemærk! Ved brug af hjørne- eller samlingsprofiler skal det andet Roth Vipanel® først skubbes på plads, når det første  
Roth Vipanel® og profilen er monteret. 

Samling med profiler

Roth Vipanel®-profiler kan bruges til indvendige hjørner, udvendige hjørner, samlinger og afsluttende kanter. 
Profiler gør installationen hurtigere og kan skjule små unøjagtigheder i opmålingen.
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ROTH DANMARK A/S
Centervej 5 
3600 Frederikssund 
Tlf. +45 4738 0121
E-mail: service@roth-danmark.dk 
roth-danmark.dk
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Roth Vipanel®
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26. 	� Forbor huller i Roth Vipanel® med et HSS metalbor, og skift bor, når der skal bores ind i vægoverfladen bag Roth  

Vipanel®.
	 Du kan også bruge selvborende skruer. I vådrum skal hullerne forsegles omhyggeligt med vådrumssilikone eller 	
	 MS-polymer-montagelim
	� *Bemærk! Spænd ikke skruerne for hårdt, når du fastgør stykker med et lille overfladeareal. Hvis skruerne spændes for 

hårdt, kan der opstå buler og skader i overfladen af Roth Vipanel®. 

Pleje og vedligeholdelse.
Roth Vipanel® er behandlet med en beskyttende lak overflade, som forhindrer snavs i at sætte sig fast og gør panelerne  
nemme at vedligeholde. 
Rengøring må kun ske med vand ved temperaturer, der ikke er højere end 80°C og med blødt rengøringsudstyr til  
badeværelser eller universalrengøringsmidler til glasbrusedøre. Efter rengøring skal Roth Vipanel® skylles med rent vand.  
Til effektiv rengøring af Roth Vipanel® med blank finish anvendes en fugtig  
mikrofiberklud, der ikke efterlader striber.  
 
*Bemærk! Slibende rengøringsmidler (f.eks. skurepulver), syrer, baser og opløsningsmidler må ikke bruges på Roth Vipanel®, og 
der må heller ikke bruges grove skuresvampe. 
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